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materiały sanitarne i grzewcze

Siemens Sp. z o.o.

www.siemens.pl/bt 
sbt.pl@siemens.com
informacja techniczna: 

tel. 22 870 87 00
informacja handlowa: 

tel. 22 870 87 00

pozostałe prezentacje

na stronie 230, 296, 297, 298, 318-319

adres fi rmy – str. 482

POZOSTAŁE PRODUKTY

regulatory temperatury do ogrzewania, 
regulatory temperatury do wentylacji, 
siłowniki do przepustnic, czujniki jakości 
powietrza, systemy automatyki budyn-
ków, zawory i głowice termostatyczne, 
ciepłomierze

VVF53

VXF43

armatura regulacyjna

SAX.. SKD.. SKB.. SKC..

SIŁOWNIKI DO ZAWORÓW

Nazwa SAX.. SKD.. SKB.. SKC..

Rodzaj 
obrotowy, bez 

sprężyny powrotnej obrotowy, ze sprężyną powrotną lub bez niej

Napięcie [V] 24 (AC), 24 (AC/DC), 230 (AC)
Sygnał sterujący 0..10 V (24 AC); 3-pozycyjny (24 AC/DC, 230 AC)
Czas przebiegu [s] 30, 120 120
Siła [N] 800 1000 2800
Skok [mm] 20 40
Stopień ochrony IP54
Gwarancja rok

ZAWORY REGULACYJNE 2- I 3-DROGOWE Z SIŁOWNIKAMI 

Nazwa VVF43 VXF43 VVF53 VXF53

Rodzaj 
regulacyjny, grzybkowy

2-drogowy 3-drogowy 2-drogowy 3-drogowy
Sterowanie elektryczne

Charaktery-
styka 

kanał 
regulacyjny

0…30% – liniowa; 
30…100% stałoprocentowa ngl = 3 to VDI/VDE 2173

obejście 0…100% liniowa

Czynnik roboczy
ciepła woda użytkowa, zimna woda, woda gorąca, woda z środkami przeciwzamarzaniowymi, 

woda chłodnicza, solanka, para wodna, olej grzewczy
Temperatura czynnika [oC] od -20 do +220
Średnica DN [mm] 65, 80, 100, 125, 150 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150
Rodzaj przyłączy kołnierzowe, Ø zew. 185-284 mm kołnierzowe, Ø zew. 95-297 mm
Ciśnienie nominalne [MPa] 1,6 2,5
Współczynnik kvs [m3/h] 50,00-400,00 63,00-400,00 0,16-400,00 1,60-400,00

Materiał 
korpusu żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT
kołnierza P265GH

Masa [kg] 22,1-67,5 17,1-54,5 4,2-74,1 3,2-57,0
Temperatura [oC] od -15 do +55 (składowania, robocza); od -30 do +65 (transportu)
Wilgotność [%] od 5 do 95 (dot. składowania, otoczenia podczas pracy)
Zalecane siłowniki SKC.. SKC.., SAX.., SKD.., SKB..

Maks. 
ciśnienie 
różnicowe 
Δpmax [MPa]

SKC.. 0,60; 0,40; 0,25; 0,16; 0,10* 0,60; 0,40; 0,25; 0,16; 0,10 (DN 65-150)
SAX..

–
1,20; 0,75; 0,50; 0,35 (DN 15-50)

SKD.. 1,20; 1,10; 0,65; 0,40 (DN 15-50)
SKB.. 1,20; 1,15 (DN 15-50)

Gwarancja rok
* Δpmax odnosi się do wykorzystania jako zaworu mieszającego


