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Nazwa MIDI BOX 3S MIDI BOX MIDI BOX PLUS
Wymiary płyty 
(wys./szer.) [cm] (90, 120)/(30-90) (150, 270)/(25-90) 270/(75-240),  

(300, 330)/(25-240)

Maks. wysokość 
deskowania [cm] 540

Deskowanie 
słupów

maks. wys. 540 cm, przekroje od 15/15 cm  
do 55/55 cm przy podziałce co 5 cm

Materiał ramy zamknięte profile ze stali ocynkowanej
Wypełnienie płyty wielowarstwowa, wodoodporna sklejka gr. 15 mm, foliowana
Maks. parcie 
betonu [kN/m2]

60 (bez nadbudów),
55 (z nadbudowami) 80

Sposób łączenia 
elementów

zamek szalunkowy, ściągi centrujące; przeciwległe ściany szalunku 
spinane prętami dywidag D15 oraz nakrętkami pionującymi

Elementy 
dodatkowe

wsporniki pomostu roboczego; podpory pionujące; 
rygle szalunkowe i belki usztywniające; rurki dystansowe; 

wkładki uzupełniające długość; narożniki wewnętrzne, 
zewnętrzne i przegubowe

Nazwa SZALUNEK STROPOWY ALUstrop

Elementy składowe

dźwigary drewniane; płyta ze 
sklejki wodoodpornej gr. 21 mm

panele aluminiowe z płytą ze sklej-
ki wodoodpornej gr. 10 mm

teleskopowe, regulowane podpory z rur stalowych ocynkowanych 
ogniowo, wyposażone w głowice wsporcze

Wymiary płyty  
(szer./dł./gr.) [cm]

125/250/2,1
(płyta sklejkowa)

(180, 90, 75, 60, 45)/180/1, 
(45, 60, 75, 90)/ 90/1, 

(55-90)/180/1 (płyta rozsuwana)

Długość dźwigara 
[cm]

130, 165, 180, 245, 250, 265, 290,  
330, 360, 390, 450, 490, 590 –

Rozstaw  
dźwigarów [cm]

30-200 
(w zależności od grubości stropu) –

Zakres regulacji 
podpór [m] 1,75-5,50 (w zależności od typu podpory)

Nośność podpór [kN] 14,5-36,0 (w zależności od typu podpory)
Gr. płyty stropowej 
[cm]

w zależności od rozstawu 
dźwigarów do 50

Czas montażu  
i demontażu [h/m2] ok. 0,5 (ręczny) poniżej 0,2 (ręczny)

Elementy  
dodatkowe

trójnogi, głowice (krzyżowe, 
pośrednie), zaciski belkowe, 

słupki poręczowe, krawędziaki 
drewniane

dźwigary wyrównawcze oraz 
poprzeczne, krawędziaki, 

słupki poręczowe, trójnogi

DESKOWANIA STROPOWE
SZALUNEK STROPOWY – stosowany do stropów o niepowtarzalnych wymiarach, z dużą 
ilością nieregularnych obrysów, podciągów i belek stropowych
ALUstrop – stosowany do powtarzalnych wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych

DESKOWANIA PIONOWE
MIDI BOX 3S, MIDI BOX, MIDI BOX PLUS – przestrzenne, wielokrotnego montażu, przezna- 
czone do wykonywania ław fundamentowych, ścian średniogabarytowych i ciężkich, 
słupów o przekroju prostokątnym, podciągów, szybów windowych i innych elementów

POZOSTAŁE 
PRODUKTY

rusztowania ramowe, modułowe i przejezdne; kozły podporowe; 
desko wania radialne i do słupów


