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 systemy suchej zabudowy

FERMACELL systemy 
suchej zabudowy

www.fermacell.pl
fermacell-pl@xella.com 
informacja techniczna  

i handlowa:
tel. 603 930 179 (region pn.) 

603 930 178 (region pd.)

adres firmy – str. 238

Płyty Fermacell Powerpanel H2O  
zastosowane jako poszycie elewacji

Awangardowa zabudowa sali 
koncertowej (ścian i sufitów) z płyt 

gipsowo-włóknowych Fermacell 

Wymiary płyty  
(dł./szer./gr.) [mm] 1250/(1000, 2000, 2600, 3010)/12,5

Masa 1 m2 [kg] 12,5
Gęstość [kg/m3] 1000

Współczynnik  
przewodzenia 
ciepła [W/(mK)]

0,170

Współczynnik  
oporu dyfuzyjnego  
pary wodnej μ

56

Mrozoodporność kategoria A (wg EN 12467)
Reakcja na ogień klasa A1 (niepalne)
Wytrzymałość na 
zginanie [N/mm2]

6 
(wartość charakterystyczna)

Moduł elastyczności  
[N/mm2] 5500

Aprobaty, atesty AT ETA-07/0087, 
AH PZH nr HK/B/1347/04/2010

PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE FERMACELL
Płyty z jednorodnej, bezwonnej mieszaniny gipsu i włókien 
papieru sprasowanych pod wysokim ciśnieniem bez dodat-
ku kleju. Mogą pełnić funkcję konstrukcyjnych płyt budowla-
nych. Są niepalne i odporne na działanie wilgoci. Stosuje się 
je jako obustronne poszycie ścian nośnych lub usztywniają-
cych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych (pod wa-
runkiem zapewnienia trwałej ochrony przed wpływami 
atmosferycznymi). Można z nich również wykonywać obu-
dowy stropów i poddaszy, elementów konstrukcji, przewo-
dów wentylacyjnych, w tym spalinowych.

Wymiary płyty  
(dł./szer.) [mm]

1500/1000; (2600, 3000)/1200;
(2000, 2540, 2750, 3000)/1250;

6000/2540

Grubość płyty [mm] 10,0; 12,5; 15,0; 18,0

Masa 1 m2 [kg] 11,5; 15,0; 18,0; 21,0

Gęstość [kg/m3] 1150 ±50

Współczynnik  
przewodzenia 
ciepła [W/(mK)]

0,320

Współczynnik  
oporu dyfuzyjnego
pary wodnej μ

13

Reakcja na ogień klasa A2-s1,d0
(niepalne)

Moduł sprężystości  
[N/mm2] 1600

Moduł elastyczności 
[N/mm2] 3800

Aprobaty, atesty
AT ETA-03/0050 oraz Deklaracja 

Zgodności z w/w AT,  
AH PZH nr HK/B/1347/01/2010

PŁYTY CEMENTOWE POWERPANEL H2O
Lekkie płyty cementowe o warstwowej strukturze, odporne 
na działanie wilgoci i mrozu, niepalne. W całości wykonane 
z materiału mineralnego, a ich zewnętrzne warstwy wzmoc-
niono włóknem szklanym. Płyty można stosować zarówno we-
wnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Wewnątrz – jako poszycie 
ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych, mieszkalnych 
oraz w budynkach użyteczności publicznej, również w miej-
scach narażonych na działanie środków chemicznych (płyty 
można myć wodą pod ciśnieniem). Na zewnątrz – jako bezpo-
średni podkład pod tynk elewacyjny, a także jako okładzinę 
umocowaną od spodu stropu lub element zabezpieczający 
przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych 
(zgodnie z Aprobatą Techniczną ETA-07/0087). Do montażu płyt 
należy używać atestowanych klamer lub wkrętów Powerpanel 
3,9 x 35/50 mm, 3,9 x 40 mm z ostrzem wiercącym.

Ośrodek SPA. Wykonanie podłóg przy zastosowaniu  
elementów jastrychowych Powerpanel TE

Budownictwo drewniane. Wnętrze wykończone płytami 
gipsowo-włóknowymi Fermacell

POZOSTAŁE  
PRODUKTY

płyty: gipsowo-włóknowe z krawędzią TB, Powerpanel HD, gipsowo-włóknowe Vapor; elementy podło-
gowe SE; systemy odpływowe Powerpanel TE; osprzęt: klej do spoin, wkręty, masa szpachlowa, podsypka 
wyrównująca 


