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W wyniku natrysku powstaje biała, bez-
zapachowa warstwa materiału nieorga-
nicznego. Charakteryzuje się ona brakiem 
substancji toksycznych i szkodliwych lot-
nych związków organicznych, niepalno-
ścią oraz długim okresem trwałości użyt-
kowej. Materiał TC-417 jest dopuszczony 
do stosowania w pomieszczeniach A i B, 
tj. przeznaczonych na okresowy i stały  
pobyt ludzi.
TC-417 jest to jedyny materiał natrysko-
wy o współczynniku przewodzenia ciepła  
λ = 0,035 W/(mK), dzięki czemu sprawdza 
się jako ocieplenie i docieplenie stropów, 
w tym stropów piwnicznych i parkingów.

NATRYSK TC-417 – NIEPALNA 
IZOLACJA Z WEŁNY SZKLANEJ

Niepalna lekka izolacja natryskowa TC-417 to izolacja przezna-

czona do ocieplania stropów piwnic, garaży i parkingów pod-

ziemnych, docieplania dachów hal stalowych i stropodachów, 

zmniejszania pogłosu i poprawy akustyki wewnątrz pomiesz-

czeń. Jest to kanadyjska technologia stosowana w budownic-

twie na całym świecie. Dwuskładnikowy system instalowany 

jest metodą in-situ bezpośrednio na placu budowy przez 

wyspecjalizowane, licencjonowane ekipy wykonawcze.
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Wyjątkowe właściwości pochłaniania 
dźwięku (wskaźnik pochłaniania dźwięku  
αW = 1,00 dla warstwy grubości 5 cm) 
sprawiają, że TC-417 jest znakomitą izola-
cją akustyczną. Często wybierana jest jako 
warstwa poprawiająca akustykę i zmniej-
szająca pogłos w pomieszczeniach, zgod-
nie z wymaganiami normy PN-B-02151-4.
Materiał może być stosowany na różnych 
podłożach: na stropach betonowych, ce-
ramicznych, drewnianych, również do ocie-
pleń konstrukcji stalowych i aluminiowych. 
TC-417 wykazuje dobrą przyczepność do 
praktycznie wszystkich powierzchni wystę-
pujących w budownictwie.

Najważniejsze cechy natrysku TC-417:
  skuteczny izolator termiczny i akustyczny
  brak mostków termicznych
  szybkość wykonania – do 200 m2  

dziennie. 

▲  Fot. 1. Rewitalizacja poprzemysłowych 
przestrzeni

▲  Fot. 2. Ocieplenie stropów piwnic w bu-
dynkach mieszkalnych wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych

Dane techniczne Opis

Izolacyjność termiczna – współczynnik 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(mK)

Stanowi optymalną wartość dla materiałów przewidzianych do natrysków. Pozwala spełnić wymagania 
izolacyjności termicznej dla stropów nad piwnicami już przy minimalnej grubości natrysku.

Izolacyjność akustyczna – klasa 
akustyczna A, jednoliczbowy wskaźnik 

pochłaniania dźwięku αw = 1,00

Materiał ma właściwości, które czynią go idealnym pochłaniaczem fal dźwiękowych.  
TC-417 tłumi hałas i redukuje niekorzystne zjawisko pogłosu.

Zachowanie w warunkach pożaru  
– klasa reakcji na ogień A1

TC-417 jest wyrobem niepalnym i nie rozprzestrzenia ognia. Podczas pożaru stanowi dodatkową warstwę 
zabezpieczającą elementy konstrukcyjne. Materiał generuje znikomą ilość dymu i nie ma tendencji 

do odrywania się od stropu i spadania w postaci żarzących się skroplin. Ma to istotne znaczenie przy 
ewakuacji osób z pomieszczeń.

Odporność na rozwój grzybów  
– brak rozwoju pleśni

Materiał TC-417 jest odporny na rozwój grzybów.  
Nie stwierdza się również ryzyka wystąpienia wykwitów pleśni.

Bezpieczeństwo higieniczne  
– do stosowania w pomieszczeniach 

klasy A i B

Natrysk TC-417 jest przebadany pod kątem zawartości niebezpiecznych lotnych związków  
organicznych i spełnia wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania  

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i okresowy pobyt ludzi.

Dokumentacja techniczna Produkt objęty jest Krajową Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-9550/2015.


