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PAKIET SPECBUD PN

PROGRAMY INZYNIERSKIE DLA PROJEKTANTOW

I WYKONAWCOW BUDOWLANYCH

Pakiet SPECBUD PN to zestaw programéw do projektowania
konstrukgji zelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i funda-
mentow oraz do zestawien obcigzen i obliczen statycznych. Mozliwe
jest tez uzyskanie rysunkéw wykonawczych dla niektérych elementéw
zelbetowych. Wszystkie programy wykonujg obliczenia wedtug norm
PN-B do projektowania konstrukcji budowlanych.

Programy SPECBUD znajdujg zastosowanie przy projektowaniu
obiektow matych i $rednich, a takze w analizie wiekszych konstrukgji.
Sa przydatne w pracy projektantdw budowlanych, architektéw, inspek-
toréw nadzoru i wykonawcow oraz producentdw wyrobéw budowla-
nych, a takze studentéw i ucznidéw szkdt budowlanych.
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STATYKA

@ Kalkulator Obciazen Normowych

« ustalanie obcigzen budowli i ich elementow,
wykonywanie zestawien obcigzen,

= wbudowane normy obcigzert PN-82/B-02001
(obcigzenia state), PN-82/B-02003 (obcigzenia
uzytkowe), PN-82/B-02004 (obcigzenie pojazdami),
PN-88/B-02014 (obcigzenie gruntem), a takze norma
wiatrowa PN-77/B-02011 z Az1 i norma $niegowa
PN-80/B-02010 z Az1,

« wspdtpraca z innymi programami SPECBUD przy
tworzeniu zestawien obcigzen na obliczany ustroj.
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« analiza statyczna ptaskich ustrojéw pretowych,

 generator typowych ustrojow, import geometrii
7 pliku DXF,

« wbudowane biblioteki profili stalowych, generator
przekrojéw betonowych, drewnianych i innych,

« petna kombinatoryka obcigzen (reczna i automatyczna),

= wyniki w formie tablic oraz wykreséw sit wewnetrz-
nych i przemieszczen,

« planowane jest sprzegniecie z programami wymiaru-
jacymi konstrukcje zelbetowe, drewniane i stalowe.
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Q Belka

« analiza statyczna belek wieloprzestowych,

« wbudowane biblioteki profili stalowych, generator
przekrojéw betonowych, drewnianych i innych,

« obcigzenia w ptaszczyZnie pionowej i poziomej,
« pefna kombinatoryka obciazen (reczna i automatyczna),

= wyniki w formie tablic oraz wykreséw (takze obwied-
nie) sit wewnetrznych, reakcji i przemieszczen.

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
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9 Kalkulator Elementéw Zelbetowych

« wymiarowanie elementéw zelbetowych wg normy
PN-B-03264:2002,

 opcje obliczeniowe: belka-zginanie, belka-scinanie,
pasmo plyty, stup-Sciskanie ze zginaniem, rozcigganie
ze zginaniem, wykres interakcji M-N, docisk oraz
krotki wspornik stupa,

» wbudowane bazy materiatowe betondw i stali,

« wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej
z opcja druku lub eksportu do edytora tekstu,

« obliczanie wielu elementéw w jednym pliku.

g Belka Zelbetowa

« obliczenia statyczne i wymiarowanie wieloprzesto-
wych belek Zelbetowych wg PN-B-03264:2002,

« petna kombinatoryka obciagzen (reczna i automatyczna),
« wiele opcji wymiarowania i ksztattowania zbrojenia,

« wykresy sit wewnetrznych, reakcji i przemieszczen
oraz no$nosci na tle obwiedni,

wspdtpraca z modutem rysunkowym BZ-DXF,
obliczanie wielu belek w jednym pliku.
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3 Belka Zelbetowa - Rysunek DXF

« wykonywanie rysunkéw wykonawczych belek zelbe-
towych na podstawie obliczeri programy Belka Zel-
betowa: eksport do pliku DXF lub do programu typu
CAD, a takze wydruk skalowalnego rysunku bezpo-
$rednio z programu,

« rysunek zawiera: widok i przekroje porzeczne, zbro-
jenie na widoku i przekrojach, wktadki zbrojeniowe
"wyrzucone" poza obrys belki, wykaz zbrojenia, tab-
lice materiatowa, tabelke rysunkowa, dodatkowe
opisy i elementy (koty, osie i nazwa elementu).
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m Stup Zelbetowy

« wymiarowanie zelbetowych stupédw obcigzonych
mimosrodowo w ptaszczyZznie symetrii przekroju wg
PN-B-03264:2002,

« przekroje prostokatne i okragte (takze uzwojone),
« stupy monolityczne i prefabrykowane,

« dostepne zaawansowane zatozenia obliczeniowo-
konstrukcyjne,

« wykres interakgji M-N,

« wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej oraz szkice
konstrukcyjne,

« wspotpraca z modutem rysunkowym SZ-DXF.
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@ Stup Zelbetowy - Rysunek DXF

« wykonywanie rysunkéw wykonawczych stupow zel-
betowych: eksport do pliku DXF lub do programu
typu CAD oraz bezposredni wydruk skalowalnego
rysunku z programu,

« rysunek zawiera: widok i przekroje poprzeczne stupa,
zbrojenie na widoku i przekrojach, wktadki zbrojeniowe
"wyrzucone" poza obrys stupa, wykaz zbrojenia, tablice
materiatowa, tabelke rysunkowa, dodatkowe opisy
i elementy (koty, osie, opisy poziomdw i przekrojow,
nazwe elementu i dodatkowe zbrojenie Uzytkownika).

6 Schody Plytowe

« obliczenia statyczne i wymiarowanie zelbetowych
schodow (plyty biegu i spocznikdw oraz belek spo-
cznikowych) wg PN-B-03264:2002,

« sprawne ustalanie geometrii i sprawdzenie jej zgod-
nosci z przepisami budowlanymi,

« automatyczna kombinatoryka obcigzen,

« wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej,
« wspotpraca z modutem tworzenia rysunkow SP-DXF,
« obliczanie wielu schodéw w jednym pliku.
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9 Schody Plytowe - Rysunek DXF

« wykonywanie rysunkéw wykonawczych schodéw
i belek spocznikowych: eksport do pliku DXF lub do
programu typu CAD oraz bezposredni wydruk skalo-
walnego rysunku z programu,

« rysunek zawiera: przekroje (ptyty biegu i spo-
cznikéw), zbrojenie na przekroju, wkiadki zbroje-
niowe "wyrzucone" poza obrys schoddw, wykaz
zbrojenia, tablice materiatowa, tabelke rysunkowsa,
dodatkowe elementy graficzne (koty, osie, opisy
poziomdw i przekrojow, nazwe elementu i dodat-
kowe zbrojenie Uzytkownika).

SPECBUD s.c. | 44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1c | tel. 32 234 61 01 | programy@specbud.pl | www.specbud.pl




® 9 @ Stropy Zelbetowe .

« grupa trzech programow: Ptyta Jednokierunkowo
Zbrojona, Plyta Krzyzowo Zbrojona i Strop Akermana,

« obliczenia statyczne i wymiarowanie stropow
zelbetowych jednopolowych wg PN-B-03264:2002,
= wyniki w formie tekstowej (sprawdzenie warunkéw
SGN i SGU) i rysunkowej (szkice ukfadu zbrojenia
i wykaz zbrojenia) z mozliwoscig wydrukowania lub
eksportu do edytora tekstu.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
G Kalkulator Elementéw Drewnianych

« wymiarowanie elementéw drewnianych o przekrojach
pojedynczych lub ztozonych wg PN-B-03150:2000,

« obliczenia dla jedenastu normowych przypadkéw
wymiarowania wytrzymatosciowego,

« projektowanie elementéw konstrukcji dachowych:
fat, krokwi, ptatwi, krokwi naroznych / koszowych,
belek i stupow,

 Wyznaczanie nosnosci tacznikdw trzpieniowych
(srub, wkretéw i gwozdzi),
« biblioteki klas drewna litego i klejonego warstwowo.

e Belka Drewniana

« analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzestowych
belek drewnianych dwukierunkowo zginanych
wg PN-B-03150:2000,

« 7 typow przekrojow: prostokatny pojedynczy,
podwajny lub potrdjny, okragty, pétokragty, sfazo-
wany (jedno i dwustronnie),

« biblioteki klas drewna litego i klejonego warstwowo,
« petna kombinatoryka (reczna i automatyczna),
« wyniki w formie tablic oraz wykreséw (takze

obwiedni) sit wewnetrznych, reakdji i przemieszczen. — = m |
@ Wiazar Jetkowy °
» analiza statyczna i wymiarowanie drewnianych wiaza- o — . 2
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row dachowych typu jetkowego wg PN-B-03150:2000,

« rozne nachylenia potaci i poziomy oparcia na murfatach,
dodatkowe podparcia jetki i kalenicy,

» moduty automatycznego zadawania obciazen statych
i klimatycznych,
« automatyczna kombinatoryka,

« wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykreséw (takze
obwiedni) sit wewnetrznych, reakdji i przemieszczen.
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@ Wiazar Platwiowo - Kleszczowy o

« analiza statyczna i wymiarowanie wiezb dachowych

0 ustroju ptatwiowo - kleszczowym wg PN-B-03150:2000,
« biblioteki klas drewna litego lub klejonego warstwowo,
« definiowanie geometrii i obcigzen podobnie jak

w programie Wigzar Jetkowy,
« wymiarowane elementy wiezby: krokwie, ptatwie

i stupy, kleszcze i murtaty,

« wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykresow (takze
obwiedni) sit wewnetrznych, reakcji i przemieszczen.
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KONSTRUKCJE STALOWE

@ Kalkulator Elementéw Stalowych

« wymiarowanie réznych elementéw stalowych - belek
walcowanych i spawanych, stupéw jedno i dwugate-
ziowych, pfatwi, pretéw kratownic, stezen wg normy
PN-90/B-03200,

« zginanie dwukierunkowe z zwichrzeniem, $ciskanie
z wyboczeniem gietnym, skretnym i gietno-skretnym,
rozcigganie osiowe i mimosrodowe, $cinanie,

7 uwzglednieniem rezerwy plastycznej i niestateczno-
$ci miejscoweyj,

» wbudowane biblioteki kilkudziesieciu profili walco-
wanych, zimnogietych i spawanych.
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9 Belka Stalowa

« analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzesto-
wych belek stalowych dwukierunkowo zginanych
z uwzglednieniem zwichrzenia wg PN-90/B-03200,

» analiza niestatecznosci miejscowej w stanie nadkry-
tycznym (zebra poprzeczne i podtuzne),

« biblioteki profili walcowanych i spawanych,
« petna kombinatoryka (reczna i automatyczna),

» wyniki w formie tablic oraz wykreséw (takze obwiedni)
sit wewnetrznych, reakcji i przemieszczen.

GEOTECHNIKA
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e Fundamenty Bezposrednie

« projektowanie taw i stop prostopadfosciennych,
schodkowych i trapezowych,

« kalkulator parametréw geotechnicznych gruntéw,

« obliczenia geotechniczne wg PN-81/B-03020
- nosnos¢ podtoza, zasieg szczeliny i naprezenia pod
fundamentem, osiadanie,

« obliczenia wytrzymatosciowe fundamentu wg
PN-B-03264:2002 — no$no$¢ na przebicie i zginanie,

« wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej,

« wspdtpraca z modutem rysunkowym FB-DXF.

e Fundamenty Bezposrednie - Rysunek DXF

= wykonywanie rysunkow wykonawczych fundamentéw:
eksport do pliku DXF lub do programu typu CAD oraz
bezposredni wydruk skalowalnego rysunku z programu,

« rysunek zawiera: rzut i przekroje pionowe, zbrojenie
na rzucie i przekrojach, wktadki zbrojeniowe "wyrzu-
cone" poza obrys fundamentu, wykaz zbrojenia, tab-
lice materiatowa, dodatkowe opisy i elementy (osie,
koty, opisy poziomow i przekrojow, nazwe elementu
i dodatkowe zbrojenie Uzytkownika).
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6 Kalkulator Gruntow

« Wyznaczanie parametrow geotechnicznych gruntow
metoda B,

« okreslanie orientacyjnych wartosci dopuszczalnych
obciagzen skat i gruntéw wedtug podrecznika Z. Witun
"Zarys geotechniki”,

« okreslanie wspotczynnika tarcia gruntu pod podstawg
fundamentu wg normy PN-83/B-03010.
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KONSTRUKCJE MUROWE

% Kalkulator Elementéw Murowych

« wymiarowanie konstrukcji murowych niezbrojonych

05 48964 B atdase »

wg PN-B-03002:2007,

» opcje obliczeniowe: $ciana obcigzona pionowo
(model przegubowy i ciggty), sciana obcigzona
sitg skupiong i $ciana obcigzona gtéwnie poziomo,
a takze $ciana piwnic i stup,

» wbudowana baza elementéw murowych,

« wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunko-
wej z mozliwoscig wydrukowania lub eksportu do
edytora tekstu,

(S s bl sioty

« obliczanie wielu elementéw w jednym pliku.

EKSPERT

e Belka Jezdna Wciagnika

« analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzestowych
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belek jezdnych wciagnikéw podwieszonych wg
normy PN-90/B-03200,

« cztery typy przekrojow belki jezdnej - pojedynczy
dwuteownik walcowany lub spawany, dwuteownik
walcowany wzmocniony katownikami, ceownikiem

lub blachg,

» oddziatywania két dwdch weiggnikéw na belke wg
PN-86/B-02005 oraz dodatkowe obcigzenia state,

« wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykreséw
(obwiedni) sit wewnetrznych i linii ugiecia belki.

@ Kalkulator Dlugosci Wyboczeniowych

« ustalanie dtugosci wyboczeniowych (sit krytycznych)

wyboczenia gietnego stupdw,

« opcje programu: stupy pojedyncze o statym prze-
kroju, stupy dwustopniowe, typowe ramy 1,2 3
- nawowe, ukfady ramowe, ramy ze stupami o zmien-
nym przekroju, stupy-wsporniki o zmiennym prze-
kroju, prety z podporami sprezystymi,

« wbudowane biblioteki profili stalowych i kalkulator
cech geometrycznych przekrojéw ztozonych,

« przydatny do obliczen sprawdzajacych w eksperty-
zach i projektach modernizacji.

Programy SPECBUD s3 sprawnymi narzedziami projektowymi
umozliwiajacymi  otrzymanie cafosciowej dokumentadji obliczeniowo-
-rysunkowej réznych konstrukgji budowlanych - od zautomatyzowanego
zestawienia obciagzen, poprzez obliczenia statyczne i wymiarowanie, po
szkice konstrukcyjne, a nawet rysunki wykonawcze elementéw Zzelbeto-
wych. Takie podejécie sprzyja efektywnej pracy, a przez to znacznie skraca
czas realizadji projektu. Stosujgc programy SPECBUD projektant nie musi
walczyc zzawitosciami programu, ale moze poswiecic czas na twércza pra-
ce. Kolejne fazy obliczeri uruchamiajg sie automatycznie. Geometrie ustroju
mozna czesto opisa¢ za pomocy kilku jej parametréw. Deklarowanie ob-
cigzen przebiega niezwykle szybko dzieki modutowi definicji obcigzen sta-

Odwiedz nas w sieci na stronie
www.specbud.pl

* opisy programow

- wersje demonstracyjne

- wersje darmowe

+ prezentacje multimedialne

tych, zmiennych uzytkowych i klimatycznych. Zatozenia i wyniki obliczen
w zwartym zapisie mozna przekaza¢ do dokumentu edytora tekstu, co
pozwala zachowac jednolitg forme catosci dokumentacji projektowej.

Programy SPECBUD s3 opracowywane przez uprawnionych inzy-
nierow budowlanych oraz pracownikéw naukowych, przy uwzglednieniu
uwag uzytkownikéw programaéw. To wiasnie inzynierski charakter i prosto-
ta programow SPECBUD sprawia, ze s one uniwersalnymi narzedziami pra-
cy projektantow i wykonawcow budowlanych, o réznym poziomie przygo-
towania zawodowego, a niskie ceny pozwalajg na szybkie skompletowanie
grupy programoéw przydatnych w najczesciej wykonywanych zadaniach.

SPECBUD s.c.

44-100 Gliwice

ul. Kosciuszki 1c

tel. 32 234 61 01

kom. 604 167 847
programy@specbud.pl
www.specbud.pl
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PAKIET SPECBUD EN

PROGRAMYINZ'YN!ERSKIE WG EUROKODOW
DLA PROJEKTANTOW BUDOWLANYCH

Wraz z wprowadzeniem do polskiej praktyki projektowe]j Eurokodéw —
norm PN-EN, firma SPECBUD w swojej ofercie programéw do projekto-
wania konstrukcji budowlanych, oprécz grupy programoéw wg norm PN
tworzacej Pakiet SPECBUD PN, przedstawia réwnolegle nowe programy
wg norm PN-EN sktadajace sie na Pakiet SPECBUD EN.

Pakiet ten zawiera juz programy do ustalania obcigzen wg norm grupy
PN-EN 1991-1 oraz do wykonywania obliczeri statycznych zakoriczo-
nych kombinatorykg wg regut normy PN-EN 1990, a takze do projekto-
wania konstrukcji drewnianych wg normy PN-EN 1995-1-1 i konstrukgji
murowych wg norm PN-EN 1996-1-1 i PN-EN 1996-3.

STATYKA EN

Pakiet SPECBUD EN zawiera aktualnie nastepujace programy:
- Kalkulator Oddziatywan Normowych EN,
-Rama EN,
- Belka EN,
- Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN,
- Kalkulator Konstrukcji Murowych EN.

Grupa programéw Pakietu SPECBUD EN bedzie sukcesywnie powiek-
szana o kolejne programy do wymiarowania konstrukgji z réznych mate-
riatow (zelbetu, stali) czy do fundamentowania.

G Kalkulator Oddziatywan Normowych EN

» wbudowane normy Eurokodu 1:
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- obcigzenia state

wg PN-EN 1991-1-1,

T

- obcigzenia uzytkowe w budynkach
wg PN-EN 1991-1-1,

- obcigzenie $niegiem
wg PN-EN 1991-1-3,

» oddziatywania wiatru
wg PN-EN 1991-1-4,

- oddzialywania termiczne
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Obcatens vitien - wink

wg PN-EN 1991-1-5,

« szczegdtowe obliczenia obcigzer budowli
i ich elementow wg procedur normowych,

facznie z rysunkiem zadania,

« prostota i intuicyjno$c obstugi oraz komplek-
sowos¢ dziatania,

» maksymalna automatyzacja ustalania warto-
$ci obcigzen dziatajacych na obliczany ustrd)j,

P Gocams Opon

o et
Do -udeed Bhdadd

Oddziatlywanie wiatru na tablice - wspétczynnik
konstrukcyjny

» mozliwos¢ zlokalizowania danej miejscowo-

$ci na mapkach stref klimatycznych - $niegowej,

wiatrowe] i termicznej — z norm PN-EN 1991-1-X, |8 s
» wspotpraca z innymi programami SPECBUD

wg norm PN-EN przy tworzeniu zestawien

obcigzen na obliczany ustrg)j,
* program jest przydatny w pracy projektantow

budowlanych, architektow, inspektordw nad-
zoru i wykonawcdw oraz producentdw wyro-
béw budowlanych.
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Obciazenie $niegiem dachu przylegajacego
do wyzszej budowli

Nawis $niezny na krawedzi dachu

SPECBUD s.c. | 44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1c | programy@specbud.pl | www.specbud.pl




@ Kalkulator Oddzialywan Normowych EN (ciag dalszy)

« wykonywanie zestawien obciazen,

« zestawienia moga by¢ tworzone dla obcigzen
wyrazonych w kN, kN/m, kN/m? oraz °C, a takze
konwertowane z jednego typu obcigzen
nainny,

« Oprocz nazwy i wartosci obcigzenia mozna
zadawac wartosci wspoétczynnikdw kombi-
nacyjnych W oraz wspotczynnikéw czescio-
wych dla oddziatywan r,

« mechanizmy edycji tablic zapewniajg szybkie
tworzenie kolejnych zestawien obciazen,

« w jednym pliku moze by¢ zawartych wiele
tablic réznych zestawier obcigzen i wiele
obliczen szczegétowych; opcja Menadzera
obcigzen usprawnia zarzadzanie tablicami
w pliku,

« mozliwos¢ tworzenia przez Projektanta wias-
nych zestawien obciazen réznych grup i ich
zapamietania w bazie obcigzer programu,

« funkcja eksportu obcigzen (pojedynczych
lub ich zestawien) z innych, wczesniej utwo-
rzonych plikdw programu KON EN,

« przejrzysta forma prezentadji tablic, zesta-
wien i obliczen szczegdtowych, w zwartym
inzynierskim ukfadzie,

 mozliwos¢ wydruku i zapisania notki oblicze-
niowej do edytora tekstu lub pliku RTF.

@ ° Rama EN / Belka EN
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Notki obliczeniowe
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Oddziatlywanie termiczne - temperatura zewnetrzna

Oddziatywanie wy przez pod

widlowy

« analiza statyczna ptaskich ustrojow preto-
wych (typu 2D) / belek wieloprzestowych,

« automatyczny generator typowych ustrojow
(ram wielonawowych i wielokondygnacyj-
nych, kratownic, wiezb dachowych, tukdw
i belek),

« mozliwy import geometrii z pliku DXF,

» wbudowane biblioteki profili stalowych,
generator parametrow przekrojow betono-
wych, drewnianych i innych,

« obcigzenia: sity i momenty skupione, obcia-
Zenia roztozone (prostokgtne lub trapezowe)
oraz oddziatywania termiczne,

« w programie Belka EN obcigzenia moga
wystepowac w pfaszczyZnie pionowej
i poziomej,

« wspdipraca z modutem obcigzen programu
Kalkulator Oddziatywar Normowych EN,

« petna kombinatoryka obcigzen (automa-
tyczna — zgodnie z regutami Eurokodu PN-EN
1990 lub reczna’ - indywidualne kombinacje
Uzytkownika),

« wyniki w formie tablic oraz wykreséw (takze
obwiednie) sit wewnetrznych, przemieszczen
i naprezen,

« mozliwos¢ zawarcia w jednym pliku (w jed-
nym zadaniu projektowym) obliczen
wielu ustrojow,

« zwiezta i czytelna forma notki obliczeniowej
(mozliwos¢ wydruku i zapisu do edytora
tekstu lub pliku RTF).
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Schemat ramy, tablica przypadkéw i kombinacji
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Wykres momentoéw zginajacych i lista kombinacji
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KONSTRUKCJE DREWNIANE EN

9 Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN

= wymiarowanie elementow drewnianych
o przekrojach pojedynczych z drewna litego
i klejonego warstwowo wedtug Eurokodu
drewnianego — normy PN-EN 1995-1-1
= opcje obliczeniowe:
» Wymiarowanie przekroju
(Rozcigganie wzq’ruz widkien, Sciskanie
wzdtuz wiokien, Sciskanie w poprzek
widkien, Sciskanie pod katem do widkien,
Zginanie, Zginanie z rozcigganiem osiowym,
Zginanie ze sciskaniem osiowym, Scinanie,
Skrecanie, Ugiecie),
« Konstrukcje drewniane (Belka, Stup),
» Nosnosc tacznikéw trzpieniowych,
« przekroje jednolite — prostokatne, okragte,
potokragte oraz okragte sfazowane jedno-
stronnie lub dwustronnie,

» wbudowane listy normowych klas drewna
litego iglastego i lisciastego (wg PN-EN 338)
oraz jednorodnego i kombinowanego
drewna klejonego warstwowo (wg PN-EN
1194); istnieje mozliwos¢ wpisania dodatko-
wych klas drewna Uzytkownika,

« wbudowane tablice normowych wymiaréw
przekrojow prostokatnych tarcicy iglastej
(wg PN-EN 1313-1 NB i wg PN-75/D-96000)
oraz tarcicy lisciastej (wg PN-EN 1313-2 NA);
dodatkowo Uzytkownik moze zdefiniowac
listy wiasnych przekrojow, ktére czesto
stosuje,

« taczniki trzpieniowe — gwozdzie (gtadkie
i pierscieniowe), wkrety (z tbem szescio-
katnym, stozkowym z lub bez soczewki,
kulistym) oraz $ruby - obcigzone poprzecz-
nie i osiowo w ztaczach drewno-drewno
i drewno-stal,

« sprawne zadawanie obcigzen,

« liczne podpowiedzi dotyczace wprowadza-
nych danych oraz automatycznie wyzna-
czane wartosci parametrow i wiasnosci, np.
obliczeniowe wytrzymatosci drewna, wspot-
czynniki dtugosci wyboczeniowej stupow,
dtugosc efektywna przy zwichrzeniu,

« warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wyni-
kami posrednimi (m.in. cechy geometryczne
przekroju, wartosci wspétczynnikdw i wytrzy-
matosci obliczeniowych drewna, miarodajne
sity przekrojowe),

« funkcja ‘Podgladu toku obliczery,

» mozliwos¢ zawarcia w jednym zadaniu pro-
jektowym obliczen dla wielu elementow
i réznych opcji obliczeniowych,

« czytelna, zwiezta forma notki obliczeniowej, ktod-
rej zakres projektant moze ustali¢ wg uznania,

» mozliwos¢ bezposredniego wydruku z pro-
gramu i zapisania notki do edytora tekstu lub
pliku RTF.
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KONSTRUKCJE MUROWE EN

% Kalkulator Konstrukcji Murowych EN

« wymiarowanie konstrukgji murowych niezbro-
jonych wedtug Eurokodéw murowych — norm
PN-EN 1996-1-1 oraz PN-EN 1996-3,

= opcje obliczeniowe:

- Sciana obcigzona gléwnie pionowo
(dwie metody wg PN-EN 1996-1-1 i dwie
metody uproszczone wg PN-EN 1996-3),

- Sciana obcigzona sita skupiona
(metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1
i metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3),

- Sciana piwnic poddana poziomemu
parciu gruntu (metoda uproszczona wg
PN-EN 1996-3),

« Sciana obciazona prostopadle do swo-
jej powierzchni (wg PN-EN 1996-1-1),

« sciany wykonane z elementéw murowych cera-
micznych, silikatowych, z betonu kruszywo-
wego, z autoklawizowanego betonu komér-
kowego, z kamienia sztucznego lub z kamienia
naturalnego, na zaprawie zwyktej, lekkiej lub do
cienkich spoin,
wbudowana lista typowych (normowych)
elementow murowych z mozliwoscia wpisa-
nia na nig dodatkowych elementéw muro-
wych Uzytkownika,
sciany jednowarstwowe bez lub z pilastrami
o deklarowanych utwierdzeniach / usztyw-
nieniach krawedzi,
$ciany o dowolnej dtugosci lub pasma sciany
o szerokosci 1Tmb,
sprawne zadawanie obcigzen, takze z wyko-
rzystaniem wspotpracy z programem Kalku-
lator Oddziatywan Normowych EN,

automatyczna kombinatoryka obciagzen
zgodnie z regutami Eurokodu PN-EN 1990,

liczne podpowiedzi dotyczace wprowadza-
nych danych i automatyczne wyznaczanie
parametrow i wiasnosci,

warunki nosnosci sprawdzane w charakte-
rystycznych przekrojach $ciany, poprzedzone
wynikami posrednimi (cechy geometryczne,
wartosci wspdtczynnikow i wytrzymatosci,
miarodajne sity przekrojowe),

funkcja ‘Podgladu toku obliczery,

notka obliczeniowa z mozliwoscig wydruku
i zapisu do edytora tekstu.
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obliczeniowego sciany

Odwiedz nas w sieci na stronie

www.specbud.pl

* opisy programow

- wersje demonstracyjne

- wersje darmowe

- prezentacje multimedialne

SPECBUD s.c.

44-100 Gliwice

ul. Kosciuszki 1c

tel. 32 234 61 01
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SPECBUD - NARZEDZIA PROJEKTANTA
PROGRAMY INZYNIERSKIE DLA PROJEKTANTOW

I WYKONAWCOW BUDOWLANYCH

Narzedzia Projektanta to nowa grupa programéw w Pakiecie
SPECBUD, stanowigcych sprawne narzedzia utatwiajgce projektan-
towi i wykonawcy codzienng ich prace. W grupie tej znajduje sie
Edytor Wykazow Zbrojenia bedacy fatwym w obstudze, elastycznym

programem do tworzenia zestawien stali zbrojeniowej dla konstrukgji
zelbetowych oraz pakiet Pomoce Projektanta zawierajacy moduty
dotyczace réznych zagadnien obliczeniowo-konstrukcyjnych lub poda-
jacych informacje projektowe.

@ Edytor Wykazow Zbrojenia

« dostepne rodzaje wykazow:
- HEAROTI EEERAR

« Wykaz zbrojenia (prety zbrojeniowe),

[k e

« Wykaz siatek zbrojeniowych,

mozliwos¢ uzyskania wykazéw na dwa sposoby:

« recznie - wprowadzajac poszczegolne

pozycje wykazu "recznie”,
» automatycznie - importujac (wczytujac) do
dalszej obrébki wykazy zbrojenia elementow

S ARO[ e s X W R

zelbetowych wyeksportowane z innych

I IR IR N A

programoéw SPECBUD,
narzedzia przyspieszajace tworzenie wykazu, =

m.in. do przesuwania, kopiowania pozycji, auto-
matycznego numerowanie pretéw, scalania
wykazdéw, automatycznej zmiany gatunku stali,

elementow

wbudowana lista normowych gatunkow stali O
zbrojeniowych z mozliwoscia dodania stali
zbrojeniowych Uzytkownika,

opcje "Cofnij" i
opcje widoku (ustawienia) wykazow:

Powtorz",

» mozliwos¢ tworzenia linii "Opis elementu”
pozwalajacej na przypisywanie wielu pretow

Wykaz zbiorczy pretéow zbrojeniowych dla réznych

\ FUNDAMENTY
BEZPOSREDNIE
SCHODY PLYTOWE

=P

Wykaz siatek zbrojeniowych oraz okno edycji
pozycji wykazu

SLUP ZELBETOWY

Setia lmi= 2

S AN Raso0w)

Import wykazéw
z programéw SPECBUD

Sprawne “reczne” wprowa-
dzanie pozycji wykazu

do jednego elementu (np. prety bedace

zbrojeniem belki albo stupa),

= wiaczanie/wytaczanie niektorych kolumn,

« deklaracja jednostek w [mm] i [cm],

« mozliwos¢ wstawienia komentarza pod
wykazem — automatyczny komentarz wg

normy PN-EN ISO 3766:2006 lub dowolny

komentarz Uzytkownika,

Bezposredni wydruk

mozliwos¢ zawarcia w jednej tabeli wykazow dla

rrrrrrr wykazéw na drukarke

wielu elementéw zelbetowych,

mozliwos¢ wykonania w jednym zadaniu projek-
towym (pliku) wielu wykazéw zbrojenia,

sprawny eksport wykazow:

« bezposredni wydruk na drukarke,

« eksport do pliku RTF lub edytora tekstéw,

= eksport do pliku XLS lub arkusza kalkulacyjnego,
« eksport do pliku DXF lub do programu CAD.

do edytora tekstow

Eksport wykazow
do pliku DXF lub
programu CAD

Eksport wykazéw do
arkusza kalkulacyjnego

Sposoby tworzenia wykazow zbrojenia oraz ich eksportu (zapisu oraz wydruku)

SPECBUD s.c. | 44-100 Gliwice, ul. Kosciuszki 1c | programy@specbud.pl | www.specbud.pl




® Pomoce Projektanta

Pakiet ten zawiera szereg modutdw stanowiacych
przydatne narzedzia pomocnicze utatwiajace
codzienng prace Projektanta. Stuzg one do
szybkiego uzyskania informacji projektowej czy
rozwigzywania (sprawdzania) réznych mniejszych
zagadnien obliczeniowo-konstrukcyjnych.

W skiad pierwszej wersji tego pakietu wchodzi
osiem modutéw przedstawionych ponizej.
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Kalkulator Pretow Zbrojeniowych

Is = Ibd*a1 = 62,2'2,0 = 124,4 am

Dane i zalozenia obliczeniowe.

S|

.

Rodzaj pretéw [rozciagane

o s
" zagiedia wynosi co najmniej 3¢

Sredhica praton
Klasai gatunek stali
Gasa betoru

Pole przekroju zbrojeria wymaganego
zgochie z obliczeniami

Asyreq [em2] =
Pole przekroju zbrojeria zastosowanego Ag,prov [em2] = 9,42 [l
W ecnym przekroju faczonych fest i iz 30% pretiw

Vizzjemne usytuowanie faczonych pretow

Sytuacja obliczeniona
Mierne warunki przyczeprosci pretéw do betonu
&) =

©sPecauD

Opcje—Pomoc
o3 Lo
( ” g PN 1993-3-4/0A e

Dhugosci Wyboczeniowe Stupéw Zelbetowych wg PN

Mapy Stref Oddziatywan Klimatycznych

Pochylenia Potaci Dachowych

[ Mosnos¢ iiowa kotwy na rozciaganie

SR = min(SRe, SRa) = 131,3 kN

2yjmi) automatyczrie dugoéc zakotwienia
1@ Za1.C normy PN-B-03215:1898

(©) przyjeta wartos¢ Ia= 450 mm
Wymiary phytki oporowej ajt =120/20mm
Moment dokrecenia Mg = 300 Nm
EEEEETE  ewman
::sgﬁs{sﬁk;f: |§;\!aaka(wy Spa=194,4kN

[ {Kotew plytkowa e o}
Stal kotwy 5355
s beton zakotwieria kotwy [
Srednica gwintu 30mm
Praekr] czynny Ag=561mm2
Minimalna dhugosé dokrecenia Ig= 70mm

© SPECBUD

Nosnos¢ Kotew Fundamentowych wg PN

©SPECBUD

59
- 1,732050808

Kalkulator Wyrazen Arytmetycznych

Odwiedz nas w sieci na stronie
www.specbud.pl

* opisy programow

- wersje demonstracyjne

- wersje darmowe

- prezentacje multimedialne

SPECBUD s.c.

44-100 Gliwice

ul. Kosciuszki 1c

tel. 32 234 61 01

kom. 604 167 847
programy@specbud.pl
www.specbud.pl




Wykaz programow SPECBUD v.11

SPECBUD PN v.11

Nazwa pakietu

Nazwa programu | Skrét

[a)]
o
<
[a)]
zZ
o
<
=
(%]

STANDARD DXF

STATYKA
ZELBET
ZELBET DXF

DREWNO

GEOTECHNIKA
GEOTECHNIKA DXF
RYSUNKI DXF
EKSPERT

Kalkulator Obci azen Normowych KoN | v | vV ¥V | V| Y
Analiza
Rama Rama v v v v v statyczna
i obcigzenia
Belka Beka | vV |V | ¥V | V|V
Kalkulator Elementéw  Zelbetowych KEZ v v v v v
Belka Zelbetowa BZ v | v v |V v | v
Belka Zelbetowa - Rysunek DXF BZ-DXF v v v v
Stup Zelbetowy sz v v | v v v
o ., Obliczenia
Stup Zelbetowy - Rysunek DXF SZ-DXF v v v v i rysunki DXF
konstrukgji
Schody Plytowe sP v | v | v v | v ielbetow?ch
Schody Plytowe - Rysunek DXF SP-DXF v v v v
Plyta Jednokierunkowo Zbrojona pz | vV |V |V |V v v
Plyta Krzy Zowo Zbrojona kz | v vV vV v v
Strop Akermana SA v v v Y v v
Kalkulator Elementéw Drewnianych KED v v v v
Belka Drewniana BD v | v v |V v Obliczenia
konstrukgji
Wiagzar J gtkowy wiJ v v v v v drewnianych
Wiazar Platwiowo-Kleszczowy wek | v Y V|V v
Obliczenia
Kalkulator Element6w Stalowych KES v v v konstrukcji
stalowych
Belka Stalowa BS v v v |V
Obliczenia
Kalkulator Elementéw Murowych KEM v v Y konstrukgji
murowych
Fundamenty Bezpo $rednie FB v v | v v | v
Obliczenia i
Fundamenty Bezpo $rednie - Rysunek DXF FB-DXF v v v v rysunki DXF
fundamentow
Kalkulator Gruntéw KG v | v | v v | v
Belka Jezdna Wci agnika BIW v v Obliczenia i
analizy spe-
Kalkulator Dlugo $ci Wyboczeniowych KDW v v cjalistyczne

SPECBUD ENv.11

. z |z

Nazwa pakietu w | W

< | O

X z

Pl I
[

S e

n (a)]
Kalkulator Oddzialywa i Normowych EN KONEN | v
Rama EN RamaEN| v/
Belka EN BelkaEN [ v/

Kalkulator Konstrukcji Drewnianych EN KKD EN v

Kalkulator Konstrukcji Murowych EN KKM EN v
SPECBUD Narzedzia Projektanta v.11

E |3

Nazwa pakietu 2|2

X | x

W

3| =

S| =

=3
w

) g | g

Nazwa programu | Skrét g X
o

| =
Pomoce Projektanta PP v
 Dlugosci Zakotwienia Pretow wg PN v
 Potgczenia Pretéw na Zaktad wg PN v
 Kalkulator Pretéw Zbrojeniowych v
 Diugosci Wyboczeniowe Stupéw Zelbetowych wg PN v
 Pochylenia Potaci Dachowych v
= Mapy Stref Oddziatywan Klimatycznych v
 Kalkulator Wyrazen Arytmetycznych v

Edytor Wykazéw Zbrojenia Ewz v

Analiza statyczna
i obcigzenia

Obliczenia konstr.
drewnianych

Obliczenia konstr.
murowych

Narzedzia
pomocnicze
utatwiajace
codzienng prace
Projektanta

Tworzenie/edycja
wykazéw zbrojenia



