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nowości i technologie
termoizolacja dachów płaskich

Źle wyprofilowany dach płaski gromadzi na swojej powierzchni wodę, której zaleganie może  
doprowadzić do zawilgocenia przegrody. Nieocieplony jest przyczyną strat energii, sięgających  
nawet 30% całkowitych strat ciepła z budynku. Styropianowy system ocieplania i profilowania  
dachów płaskich Yetico jest skuteczną odpowiedzią na oba problemy.

System ocieplenia spadkowego od Yetico®

DACH PŁASKI – MODNE,  
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

Dach płaski przeżywa renesans i jest coraz 
częściej stosowanym rozwiązaniem nie tylko 
w  obiektach przemysłowych, ale także miesz-
kalnych. Do tej pory kojarzony był głównie  
z „domami-kostkami” z czasów PRL-u, dziś na 
nowo odkrywa się jego zalety. Dach płaski po-
zwala architektowi kształtować obiekt zgodnie  
z jego wizją, nadając domowi nowoczesny, stylo-
wy charakter. Można uczynić go bardziej użytko-
wym – umieścić na nim kolektory słoneczne lub 
zamienić w mini ogród – ustawiając pojemniki  
z roślinnością. Tego typu dach jest bardziej od-
porny na silne wiatry oraz ewentualne uszkodze-
nia i pozwala na zachowanie pełnowartościowej 
wysokości pomieszczeń na piętrze domu. Taki 
wariant dachu daje również realne oszczędności 
w postaci zmniejszenia strat ciepła.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ  
CORAZ WAŻNIEJSZA

Kluczowym punktem w planowaniu budynku  
z dachem płaskim jest odwodnienie. Natych-
miastowe odprowadzenie wody z połaci da-
chowej jest tutaj podstawowym warunkiem 
efektywności dachu – zwłaszcza w polskim kli-
macie obfitującym w opady deszczu oraz śnie-

Przykładowy układ warstw  w termoizolacji dachu płaskiego: 1. Stropodach betonowy 2. Folia paroizolacyjna lub papa 3. Styropianowe płyty bazowe 4. Styropianowe płyty 
skośne 5. Izokliny 6. Kontrspadek 7. Ocieplenie attyki 8. Wpust dachowy 9. Papa podkładowa 10. Kołki mechaniczne 11. Papa wierzchniego krycia 12. Obróbka blacharska.
System ocieplania spadkowego na bazie grafitowych płyt styropianowych PASSIVE, cechujący się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi – może być stoso-
wany w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym.

gu i odznaczającym się sporymi wahaniami do-
bowej temperatury. Zaleganie wody opadowej 
na dachu może doprowadzić do zawilgocenia, 
zagrzybienia oraz kosztownych strat ciepła.
Kolejną newralgiczną kwestią w planowaniu 
realizacji dachu jest właśnie ograniczenie strat 
ciepła. Warto zainwestować w materiały termo-
izolacyjne, które zapewnią użytkownikowi bu-
dynku odpowiedni komfort cieplny, oszczędno-
ści w portfelu i jednocześnie podniosą wartość 
inwestycyjną nieruchomości.
Energooszczędność to zresztą dzisiaj nie tylko 
moda, ale konieczność. Rosnące wymagania na 
tym polu są skonkretyzowane w postaci przepi-
sów. W Polsce jest to ministerialne rozporządzenie 
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”, które sukcesywnie 
obniża współczynnik przenikania ciepła UC(max) dla 
wszystkich przegród. Dla dachów od 1.01.2014 r.  
UC(max) wynosił on 0,20 W/(m2K), od 1.01.2017 r.  
wynosi 0,18 W/(m2K), a od 01.01.2021 r. współ-
czynnik ten ma osiągnąć poziom 0,15 W/(m2K). 

OCIEPLENIE SPADKOWE  
Z DODATKIEM GRAFITU

Dachów płaskich nie należy się jednak oba-
wiać, gdyż dzisiejsze technologie umożliwiają 
nie tylko ich estetyczną, ale i efektywną reali-

Współczynnik przenikania ciepła 
UC(max) dla dachów zgodnie  

z „Warunkami technicznymi”
od 1.01.2014 r. 0,20 W/(m2K)

od 1.01.2017 r. 0,18 W/(m2K)

od 1.01.2021 r. 0,15 W/(m2K)

Dachy powinny wyróżniać się również 
energooszczędnością. Coraz niższa wartość 
współczynnik przenikania ciepła wprowadza 
konieczność stosowania przez wykonawców grub-
szej warstwy ocieplenia lub sięgania po produkty 
z bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, 
jak np. styropian grafitowy PASSIVE od Yetico.

zację. Do jednych z najkorzystniejszych roz-
wiązań łączących odpowiednią termoizolację 
z profilowaniem połaci dachowej, celem od-
prowadzenia wody do wpustów i rynien, jest 
styropianowy system ocieplenia spadkowego 
Yetico z zastosowaniem płyt styropianowych 
z dodatkiem grafitu – PASSIVE.
Styropian PASSIVE cechuje się jednym z naj-
niższych współczynników przewodzenia 
ciepła wśród styropianów na rynku polskim  
– λ ≤ 0,030 W/(mK). Można z powodzeniem 
stosować go w budownictwie energoosz-
czędnym. Wysoka wytrzymałość mechanicz-
na pozwala na zastosowanie w przegrodach 

lambda

≤ 0,030


