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centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

VUT VB EC to centrale wentylacyjne zapew-
niające filtrację i dopływ świeżego powie- 
trza do pomieszczeń, a także usuwanie powie-
trza zanieczyszczonego. Równocześnie po- 
wietrze wywiewane ogrzewa świeże powie-
trze nawiewane, na drodze wymiany ciepła 
w wymienniku płytowym przeciwprądowym,  
o wysokiej efektywności odzysku ciepła. Cen-

trale mogą być stosowane w domach oraz 
mieszkaniach. Wszystkie modele przeznaczone 
są do łączenia z okrągłymi przewodami wen-
tylacyjnymi. Wszystkie modele wyposażone są  
w bypass, zapewniający w razie potrzeby moż-
liwość schłodzenia pomieszczenia dzięki bez-
pośredniemu dopływowi chłodnego powietrza  
do pomieszczeń z zewnątrz.

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Centrala VUT..VB EC

Dotykowy panel sterujący A11

Dotykowy panel sterujący A14

Nazwa VUT 160 VB EC VUT 350 VB EC VUT 550 VB EC

Rodzaj wymiennika ciepła przeciwprądowy, polistyrenowy

Wentylatory
wentylatory z silnikiem EC (synchroniczny ze sterowaniem elektronicznym),  

z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami wygiętymi do tyłu  
(o współczynniku KPD do 90%)

Nagrzewnica/chłodnica brak/brak

Układ  
przeciwzamrożeniowy

system zabezpieczający urządzenie przed zamrożeniem  
(czujnik temperatury może spowodować zatrzymanie wentylatora nawiewnego)

Filtry powietrza wymienne filtry typu minipleat klasy G4; opcjonalnie  na nawiewie filtry klasy F7

Obudowa wysokiej jakości stal z powłoką polimerową z wewnętrzną izolacją termiczną 
i akustyczną z wełny mineralnej

Automatyka
wbudowany system automatyki; w zestawie wielofunkcyjny panel sterujący  

i kabel komunikacyjny o długości 10 m; wyposażone w panel sterujący  
A11/A14 z ekranem dotykowym LED; opcjonalnie moduł sterowania Wi-Fi  

z aplikacją mobilną SmartVent

Bypass tak tak tak

Wydajność  
nominalna [m³/h] 160 350 550

Wydajność [m³/h] 180 415 700

Prędkość obrotowa  
wentylatora [1/min] 3770 3200 3230

Spręż dyspozycyjny [Pa] 110 160 300

Sprawność odzysku [%] od 88 do 98 od 85 do 98 od 81 do 98

Poziom hałasu  
(w odległości 3 m) [dB(A)] 44 51 55

Napięcie [V] 220–240 (50–60 Hz)

Natężenie prądu [A] 0,4 1,3 2,3

Maksymalna moc centrali 
[kW] 0,051 0,166 0,333

Temperatura pracy [oC] od -25 do +60

Długość [mm] 600 730 823

Szerokość [mm] 329 591 721

Wysokość [mm] 629 722 722

Masa [kg] 34 56 65

Wymiary króćców  
przyłączeniowych [mm] Ø 125 Ø 160 Ø 200

Grubość izolacji [mm] 40 (wełna mineralna)

Wersja centrali stojąca/podwieszana (naścienna), króćce usytuowane pionowo

Wyposażenie dodatkowe wymienny filtr G4 i F7, kanałowe czujniki wilgotności HV1 i HV2, syfon

Gwarancja 2 lata

Certyfikaty Znak CE, Standard Energetyczny NF15 i NF40


