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1. Kotwy , ściągi fundamentowe, ściągi prętowe

Kotwy fundamentowe fajkowe – średnice od fi 12 do fi 36, kotwy płytkowe, spawane. 

Stężenia prętowe połaci dachowych, ścian podłużnych i szczytowych do stosowania przy dużej rozpiętości 
przęseł, dużych otworach drzwiowych, okiennych, dachowych, w celu zapewnienia stabilności konstrukcji;  
ocynkowane, materiał  S235, S355JR /18G2A/. Na życzenie klienta stężenia mogą być skompletowane 
(skręcone) na zamówioną długość.

Ściągi  fundamentowe zapewniają  stabilność fundamentów przy działaniu sił  ukośnych i  poprzecznych; 
średnice prętów od ∅12 do ∅45; ocynkowane lub malowane antykorozyjnie. Elementy mogą być również 
wykonane według projektu zleceniodawcy.

Niezależnie od długości  pręta stężającego, mufki łączące poszczególne pręty nie obciążają dodatkowo 
ceny  metra  bieżącego  całości  stężenia.  Pręty  zewnętrzne  stężenia  posiadają  standardowo  gwint 
l=150mm.

Gwinty wykonane według PN/M-02113-5H/6g.

2. Bloki kotwiące

Służą do połączenia  prętów stężających  z  głównymi  elementami  konstrukcji  (rygle,  słupy);  zastępują 
dotychczas  stosowane  elementy  z  kątownika  lub  ciętych  pod  kątem  kawałków  rur;  bloki  kotwiące 
samoczynnie  dostosowują  kąt  pochylenia;  dostarczane  są  wraz  z  podkładką  promieniową,  której 
zastosowanie zmniejsza do minimum siły zginające powstające w węźle kotwiącym. Wykonane jako odlew 
żeliwny; ocynkowane.

3. Łączniki (klipy)

Przenoszą obciążenia z profili stalowych, np. belek, na konstrukcję szkieletu hali; wykonywane według 
projektu zleceniodawcy. Blacha – przeważnie 3 i 6 mm, materiał S235JR; ocynkowane.



4. Zastrzały

Stosowane  do  usztywnienia  układu  płatwii  z  ryglami  ramy;  długość  według  projektu  zleceniodawcy. 
Wykonane przeważnie z kątownika 50x50x2; ocynkowane.

5. Pręty antyzwichrzeniowe (tężniki)

Stosowane  do  utrzymania  płatwi  w  pionie  oraz  do  zachowania  wymiarów  w  świetle  świetlików; 
ocynkowane.

6. Odciągi linkowe

7. Płyty oporowe dla ściągów fundamentowych

Wykonane  według  projektu  zleceniodawcy;  przykładowe  wymiary:  200  (250)  /  200  (250)  /  20  mm 
z otworem; ocynkowane.

Ponadto oferujemy:

 przejścia przez dach, konstrukcje wsporcze dachowe pod wentylatory;
 drabiny pożarowe;
 pomosty, schody, barierki
 konstrukcje wg projektu zleceniodawcy

Nasze doświadczenie :

W latach  1998–2016,  tylko  dla  firm  OCMER,  SMULDERS  POLSKA,  COBOUW POLAND,  MCM  PROJECT  i 
COMMERCECON, które są naszymi głównymi odbiorcami, wykonaliśmy ww. detale dla budowy hal o łącznej  
powierzchni ponad 3 milionów m2.



RYSUNKI PRZYKŁADOWYCH ELEMENTÓW :

ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K1 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K2 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K4 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K5 3mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K7 3mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K9 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K11 3mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K13 3mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K15 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K15s 6mm S235JR Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K25 1,25mm
DX51D + 

Z275
Ocynk



ŁĄCZNIK: GRUBOŚĆ: MATERIAŁ: POWIERZCHNIA:

K26 1,25mm
DX51D + 

Z275
Ocynk



POWIERZCHNIA:

Pręt antyzwichrzeniowy Ocynk



GRUBOŚĆ: MATERIAŁ:

Zastrzał 2mm Blacha ocynkowana


