Zasuwa systemu firmy Jacob, @ min.

80 mm
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Dane techniczne:

Przekrdj :

Materiat :

Srednica [mm] :
Grubos¢ scianki [mm] :

Rodzaj potaczen :

Uszczelnienia :

llos¢ wylotow [szt.] :
Rodzaj napedu :
Zastosowanie :
Gwarancja :

Normy, atesty,
certyfikaty :

Opis:

kotowy

stal weglowa malowana, stal weglowa ocynkowana, stal nierdzewna

80

1,2lub3

potgczenia na obejmy z uszczelkami, potaczenia na obejmy z masg uszczelniajgca, potaczenia
na kotnierze luzne

Perbunan (NBR, w kolorze szarym), Silikon (Si, w kolorze biatym i niebieskim), Keltan (EPDM,
w kolorze czarnym), Viton (FKM, w kolorze czerwonym)

1

reczny, pneumatyczny, elektryczny

regulacja przeptywu powietrza, zamkniecie zbiornikéw i rurociggéw

12 miesiecy

atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z produktami spozywczymi), oznaczenie Food Grade
(spetnione wymagania EC 1935/2004 oraz FDA), Certyfikat ATEX

System rurowy Jacob przeznaczony do budowy instalacji odpylania i instalacji przesypowych
(grawitacyjnych) surowcéw sypkich oraz do transportu pneumatycznego (niskocisnieniowego)
materiatéw sypkich. Elementy systemu wykonane sa ze stali zwyktej malowanej,
ocynkowanej lub nierdzewnej, a dla materiatéw bardzo wycierajacych sie réwniez z zeliwa o
wzmochionych $ciankach o grubosci 7,5 mm. W zakresie $rednic 60-630 mm stosowane jest
zakonczenie elementéw z odpowiednig wywijka i taczenie elementéw obejmami, zas do
$rednic 350-800 mm - potgczenie na kotnierze luzne.
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