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Dane techniczne:

Program do projektowania i wymiarowania $cian oporowych wykonanych z elementdw prefabrykowanych.
Wymagania: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, minimalna rozdzielczo$¢ wyswietlacza 1024x 768
pikseli, adapter graficzny wspierajgcy OpenGL 1.5, port USB.

Podstawowe funkcje oraz mozliwosci programu:

Obliczenia moga by¢ wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi

(wspotczynnik bezpieczenstwa, stany graniczne).

Opis:

EN 1997 - wybdr czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa na podstawie zatgcznikéw krajowych.
EN 1997 - mozliwo$¢ wyboru wszystkich podejs¢ i sytuacji obliczeniowych.

Obliczanie statecznosci wewnetrznej (obrét, przesuniecie, no$nos¢ podtoza gruntowego).
Modelowanie uwarstwionego podtoza gruntowego.

Whbudowana baza danych parametréw gruntéw.

Dowolna liczba obcigzen (pasmowe, trapezowe, skupione).

Dowolna liczba sit dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczajace itp.).

Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcja.

Dowolny ksztatt terenu za konstrukcja.

Modelowanie przypér gruntowych przed konstrukcja.

Wybér rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).

Analiza z zastosowaniem parametréw efektywnych i catkowitych (uogdlnionych).

Obcigzenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chinskie).

Dowolnos$¢ ksztattu konstrukcji (przewieszenia i kotwienie).

Dowolna liczba faz budowy.

Proste generowanie dokumentacji wynikowej z mozliwoscia wstawiania wiasnych zatacznikéw - dowolnych

obrazoéw i tekstu.
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