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Mieszalniki produkcyjne.

Zbiorniki surowcow.



O firmie

Od 1989r. dziatalnosc firmy koncentruje sie na produkgji znanych na polskim rynku budowlanym
domieszek do betonow i zapraw. Wszystkie produkowane przez "war-REMEDIUM" wyroby
odpowiadaja wymaganiom prawa europejskiego, a ich nazwy handlowe objete sg ochrong
patentowa. Majac na wzgledzie wysokie wymagania jakie musi spetniac beton lub wyrob betonowy,
firma moze na zyczenie klienta dobra¢ i potaczy¢ rozne proporcje swoich produktow
pod jego specyficzne potrzeby. Uznanymi miedzynarodowymi gwarantami jakosci sa:

- System Zarzadzania Jakoscia zgodny z norma PN-EN I1SO 9001:2015 certyfikowany przez
TUV NORD Polska Sp. z o.0.

- Zaktadowa Kontrola Produkcji nadzorowana przez notyfikowana jednostke badawczg (ITB) -
Certyfikat nr 1488-CPR-0002/Z upowazniajagcy do znakowania produktow znakiem CE
(zgodnos¢ z normami EN 934-2:2009+A1:2012 - odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012
i EN 934-3:2009+*A1:2012 - odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012).

Wszystkie produkowane przez “war-REMEDIUM" wyroby

odpowiadajga wymaganiom prawa europejskiego, a ich
nazwy handlowe objete sg ochrong patentowa.

Sukcesywnie zwiekszamy asortyment oraz wprowadzamy do oferty wyroby uzupetniajace
sugerowane przez odbiorcow. Nasze laboratorium jest dla klientow wsparciem technologicznym
i doradztwem. Chcemy byc¢ partnerem we wspotpracy i miec wptyw na poprawe konkurencyjnosci
wyrobéw naszych klientdéw na rynku budowlanym, tworzac produkty coraz wyzszej jakosci
wg. standardow europejskich.




Klasyhkacja B2

domieszek do betonu i zapraw

Domieszki redukujace ilos¢ wody/uplastyczniajace Klutan A Klutan P

- zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2

Arplast A Arplast P

(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2).

Poliment A 201

Poliment A 301 Arp.oment P Domieszki znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace
Poliment S2 301 - zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T3.1/T3.2

Poliment P 201 e o
Arpom ent O (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

Poliment P 301

Domieszki uplastyczniajaco — napowietrzajace Wibet K

lub napowietrzajace - zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T5

(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5).

Mix P

Poliment S2 301

Domieszka uszczelniajaca
- zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T9
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;TQ).

Arpoment Uw

Domieszka do zapraw napowietrzajaco - uplastyczniajaca

przy zachowaniu statej konsystenciji
- zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

] Klasyfikacja

Ozonit N

Domieszka przyspieszajaca twardnienie
- zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T7
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T7).

Arpoment Uwr

Domieszki opdzniajace wiazanie
/znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace

- zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2

(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T11.1/T11.2).

Cemplastus
jako wapno w ptynie

Arplast Z




astyfikatory

tradycyjne, wysokoefektywne

Domieszki redukujace ilos¢ wody/uplastyczniajgce — zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2

(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2).

KLUTACFJ?}OA@

Plastyfikator do betonu - 3°C do + 35°C.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do betonu
postac ptynna
temperatura stosowania od-3°Cdo+35°C
przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
kolor brazowy
gestosc 1165 * 20kg/m?3
zawartosc chlorkow <0.1% masy
zawartosc alkaliow <5% masy
informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia
- umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci W8
zastosowanie: opakowania:
- do robot betonowych i zelbetowych; 301
+ do masywow betonowych; 200l
- do posadzek betonowych w tym realizowanych mixokretem. 1000!
dozowanie:

+ 0.3% - 0.8% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0.4%).

KLUTAIZ?ﬁOG

Domieszka kompleksowa od - 8°C do * 35°C do betondw i zapraw cementowych.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do betonu
postac ptynna
temperatura stosowania od -8°Cdo+35°C
przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
kolor brazowy
gestosc¢ 1136 + 20kg/m?
zawartosc chlorkow <0.1% masy
zawartosc alkaliow <5% masy
informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

+ umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci W8
zastosowanie: opakowania:
- do robot betonowych i zelbetowych; 1l
- do wylewek podtogowych i wylewek przy ogrzewaniu podtogowym w tym realizowanych mixokretem; 2l
- do zapraw cementowych; 5l
- do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej; 30!
+ do robot betonowych i murowych w okresie zimowym. 200!
dozowanie: 1000l

+ 0,5% - 1,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,7%);
+ kostka, galanteria 0,3 + 0.4% (optymalnie 0,3%).

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkgcii, transportu, wbudowania Plastyﬁ katory 4
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami



astyfikatory

tradycyjne, wysokoefektywne

Domieszki redukujace ilos¢ wody/uplastyczniajgce — zgodne z EN 934-2:2009+A1:2012;T2

(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2).

ARPLAST YA

Plastyfikator do betonu +5°C do +35°C.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do betonu

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor brazowy

gestosc¢ 1115 * 20kg/m3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartos¢ alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajagce + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
- do robot betonowych i zelbetowych; 301l
dozowanie: 200!
+ 0.5% - 1,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,6%). 10001

ARPLAST [P

Plastyfikator do betonu -8°C do +35°C.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do betonu

postacé ptynna

temperatura stosowania od -8°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor brazowy

gestosc 1143 * 20kg/m?3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
- do robot betonowych i zelbetowych; 301
- do robot betonowych w okresie zimowym; 200!
dozowanie: 1000l

+ 0.5% - 1,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,7%);

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
5 Plastyﬁkatory Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkgii, transportu, wbudowania
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami.




Basen kryty i lodowisko w Warszawie Anin. Obiekt realizowany przez firme "ZAMBET" S.A., Puttusk.
Beton z domieszkami naszej firmy dostarczat realizator obiektu.

AQUA PARK w Radomiu Obiekt realizowany przez firme EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX Warszawa.
Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata Wytwornia Betonu Jozef Chmurzynski Radom.

GALERIA SLONECZNA w Radomiu.Obiekt realizowany przez firme POOR Warszawa.
Beton z naszymi domieszkami dostarczata Wytwornia Betonu Jézef Chmurzynski Radom.




Realizacja apartamentowca w miejscowosci Pionki.
Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata Wytwornia ZTB K.Wach Pionki.

Posadzka przemystowa z domieszkami naszej firmy realizowana
przez Zaktad Produkcji Betonu 'DANOR"Jasinski - Sottykéw.

Posadzka przemystowa hali produkcyjnej firmy AMEX Baczek.
Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata i posadzke realizowata firma MAZUR Fitowo.




Domieszki znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace - zgodne

z EN 934-2:2009+*A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

dane techniczne
rodzaj
postac

Superplastyfikatory

tradycyjne do betonu towarowego i prefabrykacji

ARPOMENTO

Wodouszczelniacz do betonu.

superplastyfikator do betonu opo6zniajacy wigzanie cementu
ptynna

temperatura stosowania od +5° C do +40° C

przechowywanie
kolor

gestosé

zawartosé chlorkow
zawartos¢ alkaliow

w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
brazowy
1194 + 20kg/m?3
<0.1% masy
<5% masy

informacje uzupetniajace * nie powoduje korozji zbrojenia

+ umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci wyzszej niz W8

zastosowanie: opakowania:
+ do betonu o wysokiej wodoszczelnosci; 1l
+ w okresie wysokich temperatur; 20
+ przy transporcie betonu na znaczace odlegtosci. 5l
dozowanie: 30!
*+ 0,5% - 2,5% W stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%). 200!

1000l

dane techniczne
rodzaj
postac

ARPOMENT. P’

Przyspieszacz. Domieszka kompleksowa
polecana w temp. od - 10°C do + 35°C.

superplastyfikator do betonu przyspieszajacy twardnienie betonu
ptynna

temperatura stosowania od -10° C do +35° C

przechowywanie
kolor

gestosc¢
zawartos¢ chlorkow

w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
brazowy
1208 + 20kg/m3
<0.1% masy

zawartosc¢ alkaliow <5% masy
informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia
- umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci powyzej W8

zastosowanie: opakowania:
« przy realizacjach betonowych i zelbetowych, gdzie potrzebne 1l

jest przyspieszenie twardnienia i szybki przyrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowej; 2l
- do prefabrykadiji; 5l
+ do robot betonowych i murowych w okresie zimowym. 30l
dozowanie: 200!
+ 0.5% - 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%); 1000l

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkcii, transportu, wbudowania superplastyﬁ katory 8
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami



Superplastyfikatory

polimerowe do betonu towarowego

Domieszki znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace - zgodne

z EN 934-2:2009+*A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

POLIMENT YA

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterow

dane techniczne
rodzaj superplastyfikator do betonu
postacé ptynna
temperatura stosowania od +5° Cdo +35°C

polikarboksylowych do betonu towarowego.

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor ciemno brazowy
gestosc 1070 * 20kg/m?3
zawartosc chlorkow <0.1% masy
zawartosc alkaliow <2% masy
informacje uzupetniajagce + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie:

- do wszystkich betonow w zakresie konsystencji S3 + S5;

- do betondw o wysokiej konsystengji, kontraktorowych, ASCC, SCC;

- do betondw o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

- do betonu architektonicznego;

- do betonu natryskowego;

- w prefabrykacji;

- do betondw towarowych zwyktych.

dozowanie:

+0.2% - 3,0% W stosunku do masy cementu.

opakowania:
301

2001
1000l

POLIMENTYA

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterow

dane techniczne
rodzaj superplastyfikator do betonu
postac ptynna
temperatura stosowania od +5° Cdo+35°C

polikarboksylowych do betonu towarowego.

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor ciemno brazowy
gestosé 1065 * 20kg/m3
zawartosc chlorkow <0.1% masy
zawartosc¢ alkaliow <2% masy
informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie:

- do wszystkich betonow w zakresie konsystencji S3 + S5;

- do betonow o wysokiej konsystengji, kontraktorowych, ASCC, SCC;

- do betonow o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

- do betonu architektonicznego;

- do betonu natryskowego;

+ w prefabrykaciji;

- do betonow towarowych zwyktych.

dozowanie:

£ 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu.

opakowania:
30!

2001
1000l

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
9 superplastyﬁkatory Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkgii, transportu, wbudowania
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami.




Most drogowy w ciagu drogi 1069R w miejscowosci KUSZE na rzece BOROWINA.

Roboty realizowata firma MOSTY TARNOBRZEG.

Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata Wytwérnia betonu CONCRETE Lezajsk.



Gwiazdobloki - ochrona nadbrzeza morskiego. Prefabrykaty produkowane
przez firme ZDZICH - BUD Dartowo wykonane z domieszkami naszej firmy.

Prefabrykaty produkowane przez firme SIENKIEWICZ Mat Bud,
wykonane z domieszkami naszej firmy.

Prefabrykaty produkowane przez firme SIENKIEWICZ Mat Bud,
wykonane z domieszkami naszej firmy.




s Superplastyhkatory

polimerowe do betonu towarowego i prefabrykaciji

Domieszki znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace - zgodne

z EN 934-2:2009+*A1:2012;T3.1/T3.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T3.1/T3.2).

POLIMENTS P

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eteréw polikarboksylowych

dane techniczne do prefabrykacji i betonu towarowego w okresie chtodnym.

rodzaj superplastyfikator do betonu

postac ptynna

temperatura stosowania od -5°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor stomkowy

gestos¢ 1093 * 20kg/m?3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc alkaliow <1% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
- do wszystkich betonow w zakresie konsystencji S3 + S5; 30!l
+ do betondw o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymatosci; 200!
- do betonow sprezonych; 1000l

- do betonow o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

- do betonow o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

- do betonu architektonicznego;

- do betonow towarowych zwyktych.

dozowanie:

£ 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu.

POLIMENTS P

Wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterow polikarboksylowych

dane techniczne do prefabrykaciji i betonu towarowego w okresie chtodnym.

rodzaj superplastyfikator do betonu

postac ptynna

temperatura stosowania od -5°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor stomkowy

gestosc¢ 1155 *+ 20kg/m?3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc alkaliow <1% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
- do wszystkich betonow w zakresie konsystencji S3 + S5; 301l
- do betonow o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymatosci; 200!
+ do betonow sprezonych; 1000l

- do betonow o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

- do betonow o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

- do betonu architektonicznego;

- do betonow towarowych zwyktych.

dozowanie:

£ 0,2% - 3,0% w stosunku do masy cementu.

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkcii, transportu, wbudowania superplastyﬁ katory 2
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami



Superplastyfikatory

polimerowe do prefabrykaciji

POLIMENT (S5

Wysokoefektywny superplastyfikator o szybkim przyroscie
wytrzymatosci wczesnej, na bazie eterow polikarboksylowych.

dane techniczne

rodzaj superplastyfikator do betonu

postac ptynna

temperatura stosowania od-5°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chroni¢ przed nastonecznieniem

kolor stomkowy

gestosc 1030 * 20kg/m?3

zawartos¢ chlorkow <0.1% masy

zawartosc¢ alkaliow <1% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
+ do wszystkich betonéw w zakresie konsystencji S3 + S5; 30l
+ do betonow o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymatosci; 200!
+ do betonow sprezonych; 1000L

- do betonow o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

+ do betonow o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

- do betonu architektonicznego;

- do betonow towarowych zwyktych.

dozowanie:

do betonu wibroprasowanego

Domieszki uplastyczniajaco - napowietrzajace lub napowietrzajgce — zgodne
z EN 934-2:2009+*A1:2012;T5 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T5).

®

WIBET!K

Domieszka uplastyczniajaco - napowietrzajgca do betonu wibroprasowanego.

dane techniczne

rodzaj domieszka napowietrzajgca

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° C do +35° C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic przed nastonecznieniem

kolor niebieski

gestosc 1004 * 10kg/m?

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajagce * nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
+ do kostki brukowej i kraweznikow; 30l
- do kregow studziennych i rur kanalizacyjnych betonowych; 200!
+ do bloczkow betonowych i pozostatej galanterii betonowe. 1000!
dozowanie:

+ 0.1% - 0.4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0.25%).

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
13 superplastyﬁkatory Dozowanie produktu powinno byc¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkgii, transportu, wbudowania
i dojrzewania betonu oraz w miare potrzeb, poprzedzone odpowiednimi probami.



Domieszki

napowietrzajace

OZON?:I'?ﬁl@

Domieszka napowietrzajgca.

dane techniczne

rodzaj domieszka napowietrzajaca

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° Cdo +35° C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor bezbarwny

gestosc 1004 * 10kg/m?3

zawartosc¢ chlorkow <0.1% masy

zawartosc¢ alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:

+ znajduje zastosowanie w budownictwie przemystowym, oraz drogowo - mostowym, 301
a takze przy produkgji elementow betonowych takich jak: krawezniki, ptyty drogowe itp. 200!

dozowanie: 1000l

+ 0,05% - 0,4% w stosunku do masy cementu (oznaczac¢ zawartosc powietrza w mieszance).

Domieszki

przyspieszajace twardnienie

Domieszki uplastyczniajaco — napowietrzajace lub napowietrzajace — zgodne
z EN 934-2:2009+A1:2012;T7 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T7).

MDD P

Superplastyfikator do betonu przyspieszajacy twardnienie.

dane techniczne

rodzaj domieszka do betonu przyspieszajaca twardnienie
postacé ptynna
temperatura stosowania od -8°Cdo+35°C
przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
kolor brazowy
gestosc 1170 + 20kg/m?3
zawartosc chlorkow <0.1% masy
zawartosc alkaliow <5% masy
informacje uzupetniajagce + nie powoduje korozji zbrojenia
- umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci powyzej \W8

zastosowanie: opakowania:
- przy realizacjach betonowych i zelbetowych, 30l

gdzie potrzebne jest przyspieszenie wigzania i szybki przyrost wytrzymatosci; 200!
+ do robot betonowych w okresie zimowym do - 8°C. 10001
dozowanie:

+ 0.5% - 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%).

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkcii, transportu, wbudowania Domleszkl 14
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Domieszki

polimerowe, przyspieszajace twardnienie

POLIMENT 1S-

Wysokoefektywny superplastyfikator o szybkim przyroscie
wytrzymatosci wczesnej, na bazie eteréw polikarboksylowych.

dane techniczne

rodzaj superplastyfikator do betonu

postac ptynna

temperatura stosowania od -5°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor stomkowy

gestosc¢ 1030 * 20kg/m3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc¢ alkaliow <1% masy

informacje uzupetniajagce + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
- do wszystkich betondw w zakresie konsystencji S3 + S5; 301
- do betondéw o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymatosci; 200!
- do betondw sprezonych; 1000l

- do betondw o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC;

+ do betonow o wysokich wymaganiach w zakresie wytrzymatosci i trwatosci - C50/60
oraz powyzej, wodoszczelnych, mrozoodpornych, HPC;

+ do betonu architektonicznego;

+ do betondw towarowych zwyktych.

1 1
dozowanie:
£ 0.2% - 3,0% w stosunku do masy cementu.

uszczelniajace

Domieszka uszczelniajaca - zgodna
z EN 934-2:2009+A1:2012;T9
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;TQ).

ARPOMENT Uwr

Domieszka uszczelniajaca, hydrofobowo - uplastyczniajaca
do betonu i galanterii betonowej o wysokiej wodoodpornosci.

dane techniczne

rodzaj domieszka uszczelniajaca

postac ptynna

temperatura stosowania od +5°Cdo +35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor kawa z mlekiem

gestos¢ 1030 t 20kg/m3

zawartos¢ chlorkow <0.1% masy

zawartos¢ alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:
+ do betondéw o wymaganej wysokiej wodoodpornosci; 301
+ do kostki brukowej i kraweznikow, galanterii betonowej i innych produktéw betonowych:; 2001
- do kregow studziennych i rur kanalizacyjnych betonowych:; 1000l

+ zalecany szczegolnie do gornej warstwy kostki drogowej,
oraz przy produkgji kostek szlachetnych w technologii ALS (Anti Liquid System).
dozowanie:
- do betonu 0,5 - 2% (optymalnie 1,0%);
- do warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej i galanterii betonowej 0,3 + 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,3%);
- do warstwy fakturowej kostki brukowej 0.3 - 1,2%.

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
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R Domieszk]

opodzniajace wiazanie

Domieszki opozniajace wiazanie/znacznie redukujace ilos¢ wody/uptynniajace — zgodne z

EN 934-2:2009+A1:2012;T11.1/T11.2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T11.1/T11.2).

MIXO

Superplastyfikator do betonu opodzniajacy wiazanie - silnie uptynnia.

dane techniczne

rodzaj domieszka do betonu opozniajaca wiazanie
postac ptynna
temperatura stosowania od +5° C do #40° C
przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
kolor brazowy
gestosé 1180 * 20kg/m?3
zawartos¢ chlorkow <0.1% masy
zawartosc¢ alkaliow <5% masy
informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

- umozliwia uzyskanie wodoszczelnosci wyzszej niz \W8.
zastosowanie: opakowania:
- do betonu o wysokiej wodoszczelnosci; 301l
+ w okresie wysokich temperatur; 200!
- przy transporcie betonu na znaczace odlegtosci. 1000!
dozowanie:

+ 0.5% - 2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%).

ARPOMENTI Uw

Domieszka do wylewek przy ogrzewaniu podtogowym.

dane techniczne

rodzaj domieszka uptynniajaca

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° Cdo +35° C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor brazowy

gestos¢ 1103 * 20kg/m?

zawartosc chlorkow <0.1% masy

zawartosc¢ alkaliow <5% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:

- do posadzek betonowych, wylewek i jastrychow przy ogrzewaniu podtogowym 10
w tym realizowanych mixokretem; 21

- do produkgji kostki brukowej i galanterii betonowej. 5l

dozowanie: 30!

+ 0,6% - 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%), 200!
do jastrychow przy ogrzewaniu podtogowym 0,6 - 0,.8% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,6%); 1000!

- do elementow wibroprasowanych 0.2 - 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie ok. 0,.3%).

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkcii, transportu, wbudowania Domieszki 16
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Wzmocnienie skarpy przy Sanktuarium Matki Bozej w Sierpcu (Opactwo ss Benedyktynek).
Roboty realizowata i beton z domieszkami naszej firmy dostarczata firma BUDEXPOL Sp z 0.0 SIERPC.

Biologiczna Oczyszczalnia Sciekow w Gréjcu. Obiekt realizowany przez firme MITEX S.A. Kielce.
Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata Wytwornia Betonow Jozef Chmurzynski Radom.

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Malcanowie, realizowana przez firme Stok Jerzy Stocki
z Otwocka. Beton z domieszkami naszej firmy dostarczata Wytwoérnia betonu ,REDEK" z Celestynowa.




Domieszki

do zapraw tradycyjnych

Domieszka do zapraw napowietrzajaco - uplastyczniajaca przy zachowaniu statej konsystencji

- zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

Plastyfikator do zapraw murarskich.
dane techniczne

rodzaj plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, uktadania glazury i klinkieru

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° Cdo +35° C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor brazowy

gestosc 1040 * 20kg/m?3

zawartosc chlorkow <0.1% masy

informacje uzupetniajace - nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:

+ do murowania z cegty zwyktej i klinkierowej w okresie letnim; 1l

+ do tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych; 21

+ do obrzutek i zaprawy. 5l

dozowanie: 301

+ 0.2% - 0.4% W stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%). 200!
1000l

ARPLASTIZ

Plastyfikator do zapraw murarskich.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich, uktadania glazury i klinkieru

postac ptynna

temperatura stosowania od +5° Cdo +35° C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem

kolor brazowy

gestosé 1040 * 20kg/m?3

zawartos¢ chlorkow <0.1% masy

informacje uzupetniajace + nie powoduje korozji zbrojenia

zastosowanie: opakowania:

- do murowania z cegty zwyktej i klinkierowej w okresie letnim; 1l

- do tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych; 5l

- do obrzutek i zaprawy. 301

dozowanie: 2001

+ 0.2 - 0.4% W stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%). 1000l
UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
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Domieszki

do zapraw tradycyjnych

Domieszka do zapraw napowietrzajaco - uplastyczniajaca przy zachowaniu statej konsystencji

- zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2).

Domieszka proszkowa do zapraw murarskich.

dane techniczne

rodzaj plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich
postac proszkowa

temperatura stosowania od-2°Cdo+35°C

przechowywanie w temperaturze dodatniej, chronic¢ przed nastonecznieniem
kolor brazowy
zawartos¢ chlorkow <0.1% masy

zastosowanie:
- do murowania z cegty zwyktej i klinkierowej;
+ do tynkow zewnetrznych i wewnetrznych;
- do obrzutek i zaprawy.
sposob uzycia:
- Remix DH nalezy stosowac w ilosci przecietnie 16g (jedna saszetka) na 50 kg cementu.
+ Remix DH nalezy dodawac bezposrednio do betoniarki po wsypaniu piasku.
Produkt nalezy doktadnie wymieszac z innymi sktadnikami.
opakowania:
+ Remix DH jest pakowany w 16g saszetki.
Opakowanie zbiorcze stanowi plastykowe wiaderko zawierajace 200 szt saszetek.
+ Remix DH nalezy przechowywac w suchym i chtodnym miegjscu.
Okres przydatnosci do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesigce
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniul.

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
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e Wtokna

przeciwskurczowe

Wtokna spetniajace role mikrozbrojenia w betonie i zaprawie

Zhrojenie rozproszone

Mikrowtékna 12mm ze specjalng powtoka umozliwiajaca ich tatwe rozprowadzanie w zaprawie
lub w betonie. Przeznaczone do niekonstrukcyjnego stosowania (nie zastepuja zbrojenia stalowego).
Nie moga by¢ uzywane do obrabianych na ciepto mieszanek betonowych (> 140°C).

zalety: Sposob uzycia:
+ zapobiegaja catkowicie mikropeknieciom swiezego betonu; W zaleznosci od potrzeb
+ wyraznie podwyzszajg odpornosc na uderzenia, cisnienie, tamanie i tarcie; op. 6009 lub 9goog na 1m? betonu;
« podwyzszajg mrozoodpornosc; do betonow "ognioodpornych”
- podwyzszajg szczelnosc na wode i redukujg nasigkliwos¢ betonu; 2009 ha 100 litréw betonu.

- zapobiegajg odpryskiwaniu betonu w przypadku pozaru;
- poprawiaja zespolenie z istniejaca stara warstwa betonu;
- redukujg skurcz formowania betonu.

zastosowanie: opakowania:
+ wylewki betonowe; pakowane w plastikowe
- monolityczne podtoza betonowe; woreczki po 600g lub 9oog
+ posadzki przemystowe; w zbiorczych workach jutowych

* samopoziomujgce masy wyrownawcze;

- gotowe elementy betonowe - produkcja i naprawa;
- betony natryskowe;

- Sciany przeciwpozarowe;

« tynki i zaprawy murarskie.

- Wtokna

konstrukcyjne

Zastepujace wtokna stalowe lub siatki zbrojeniowe

Zhrojenie polimerowe

Sa to wtokna zgodne z wymaganiami okreslonymi w normieEN14889-2, przeznaczone do stosowania w betonie,
torkrecie i zaprawie murarskiej. Wtokna polimerowe, to makrowtokna o strukturze pofatdowanej opartej na kompozycie
matryc polimerowych o wysokiej wytrzymatosci i gestosci o dtugosci 39 mm i srednicy rownowazonej 0,78 mm.

W przeciwienstwie do tradycyjnych wtokien stalowych, wtokna polimerowe nie ulegaja korozji, nie posiadajg wtasnosci
magnetycznych i sa catkowicie odporne na wszystkie agresywne czynniki chemiczne, poniewaz sa chemicznie obojetne.
Rownomierny rozktad wtokien polimerowych pozwala skutecznie realizowac¢ trojwymiarowe zbrojenia,

rozwigzujac trudny problem usytuowania metalowych siatek.

Sa to strukturalne wtokna polimerowe przeznaczone do poprawy wytrzymatosci od 1,5 do 10 kg/m?2 betonu
i wtasnosci mechanicznych betonu. Redukuja, a w niektorych przypadkach w zaleznosci od oczekiwanych
eliminuja pekniecia plastyczne spowodowane skurczem betonu, wynikow (odpornos¢ na pekanie
zwiekszajac rownoczesnie wytrzymatosc betonu na zginanie, wzrasta wraz ze wzrostem
oraz zwiekszajac odpornos¢ na zmeczenie. zawartosci wtokien).

Zastepuja tradycyjne zbrojenie z wtokien stalowych.
zastosowanie: opakowania:
- sztywne nawierzchnie betonowe; przezroczyste worki PET po 6kg kazdy.
« posadzki poddane duzym obcigzeniom
lub wysokim obciazeniom dynamicznym:;
- parkingi i pasy startowe;
« powierzchnie magazynowe;
- ptyty stropowe i podtogowe.

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadaja stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
Dozowanie produktu powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkow produkgcii, transportu, wbudowania W{okna 22
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Preparaty antyadhezyjne

o szerokim spektrum zastosowania

Olej o lepkosci w temp. 20°C: 26 - 40 mm?2/s

Reaktywny, nieemulgujacy preparat antyadhezyjny przeznaczony do smarowania
form stalowych i drewnianych przy produkcji elementéw z betonu kruszywowego
jest zgodny z norma PN-B-19305.

zalety: opakowania:
+ zawiera w swoim sktadzie wysokorafinowana baze olejowa oraz pakiet 5l
przyjaznych srodowisku naturalnemu dodatkow antyadhezyjnych, 301
antykorozyjnych, zwilzajacych, antypiennych i zapobiegajacych 2001
tworzeniu sie mgty olejowej na stanowisku pracy; 1000l

« nie powoduje wybarwien na powierzchni betonu;

+ temperatura zaptonu w tyglu otwartym powyzej 120°C;
- temperatura krzepniecia ponizej -10°C;

+ gestosc w temp. 20°C 0,85 - 0,95 g/cm3
sposob uzycia:
+ nanoszony natryskowo lub za pomoca pedzli.

Olej o lepkosci w temp. 40°C: 9 = 24 mm?2/s

Preparat antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form przy produkcji elementoéw z betonu kruszywowego.
Dzieki wtasciwosciom preparatu tatwo uwalniane wyroby zachowuja niska porowatos¢ i wysoka gtadkosé.
Nie powoduje przebarwien. Przeznaczony jest do smarowania form stalowych i drewnianych.

« dzieki wtasciwosciom oleju tatwo uwalniane wyroby zachowuja Bl

niska porowatosc i wysoka gtadkosc; 30!
- nie powoduje przebarwien; 200!
- temperatura ptyniecia C < -10; 1000l

+ temperatura zaptonu (t. o) C >100;

- gestosc w temp. 15°C: nie normalizuje sie;

- rozpuszczalnosc: w wodzie nie rozpuszcza sie;
- lotnosc¢: niska.

+ hanoszony natryskowo lub za pomoca pedzli.

Olej o lepkosci w temp. 40°C: 3 - 8 mm?3/s

Preparat antyadhezyjny przeznaczony do smarowania form przy produkcji elementow z betonu kruszywowego.
Dzieki wtasciwosciom preparatu tatwo uwalniane wyroby zachowuja niska porowatos¢ i wysoka gtadkosc.
Nie powoduje przebarwien. Przeznaczony jest do smarowania form stalowych i drewnianych.

+ dzieki wtasciwosciom oleju tatwo uwalniane wyroby zachowuja 5l

niska porowatosc i wysoka gtadkosc; 301
- nie powoduje przebarwien; 200!
- temperatura ptyniecia C < -15; 1000l

« temperatura zaptonu (t. o) C >100;

- gestosc w temp. 15°C: nie normalizuje sie;

- rozpuszczalnosc: w wodzie nie rozpuszcza sie;
+ lotnosc¢: niska.

+ nanoszony natryskowo lub za pomoca pedzli.

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu.
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[ aboratorium betonu

Dodatkowym atutem naszej firmy jest fakt, ze swiadczymy ustugi w zakresie badan betonu
towarowego, oraz gotowych wyrobow betonowych. W 2017r. firmowe laboratorium zostato
wyposazone w nowe urzadzenia firm Controls i Multiserw. Zapewniamy naszym kontrahentom
doradztwo,wsparcie techniczno technologiczne w zakresie stosowania domieszek i dodatkow
do betonu (recepty i badania betonu ). Pod wyspecyfikowane potrzeby klientow mozemy dowolnie
dobrac nasze produkty.

Naszym kontrahentom oferujemy mozliwos¢ przeprowadzenia n/w badan.

badany wyrob norma/procedura badawcza badana cecha
PN-EN 12350-1:2011
PN-88/B-06250
PN-EN 12350-2:2011
PN-88/06250
PN-EN 12350-3:2011
PN-88/06250

pobieranie probek mieszanki betonowej
konsystencja mieszanki betonowej metodg stozka

badanie konsystencji metoda Vebe

badanie konsystencji metoda
oznaczenia stopnia zageszczalnosci
mieszanka konsystencja mieszanki betonowej

betonowa NS metoda stolika rozptywowego

PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-6:2011 gestos¢ mieszanki betonowej

PN-EN 12350-7:2011 zawartosc powietrza w mieszance
PN-88/B-06250 betonowej - metoda cisnieniowa
konsystencja mieszanki betonu

PN-EN 12350-8:2012 samozageszczalnego metoda rozptywu stozka

Laboratorium 24



[ aboratorium betonu

badany wyrob

norma/ procedura badawcza

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-88/B-06250

PN-EN 12390-5:2011

PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12390-7:2011

PN-EN 12390-8:2011

PN-88/B-06250

PN-88/B-06250

PN-88/B-06250
PN-B-06265

PN-EN 932-1:1999

badana cecha

kruszywo

domieszki
do betonu

25 Laboratorium

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1367-1

PN-EN 12350-7:2011

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

PN-EN 12350-2:2011

PN-EN 12350-2:2011

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-13:2008

PN-EN 1015-7:2000

PN-EN 1015-11:2001

wykonywanie i pielegnacja probek
do badan wytrzymatosciowych

wytrzymatosc na sciskanie

wytrzymatosc na zginanie probek do badan

wytrzymatosé na rozciaganie
przy roztupywaniu prébek do badan

gtebokosc¢ penetracji wody pod cisnieniem
gestos¢ betonu
gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

przepuszczalnosé wody przez beton W6
przepuszczalnosé wody przez beton W8
przepuszczalnos¢ wody przez beton W10
przepuszczalnos¢ wody przez beton W12

nasigkliwosc¢ betonu

odpornosc betonu na dziatanie mrozu po 25 cyklach
odpornosc betonu na dziatanie mrozu po 50 cyklach
odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu po 75 cyklach
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu po 100 cyklach
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu po 150 cyklach
odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu po 200 cyklach

metody pobierania probek
oznaczenie sktadu ziarnowego - metoda przesiewania

mrozoodpornos¢ kruszywa

zawartosc powietrza w mieszance betonowej

wytrzymatosc¢ na sciskanie

zmniejszenie ilosci wody zarobowej

zwiekszenie konsystenciji
spadek ciektosci

czas wigzania

zmniejszenie ilosci wody wymaganej

do uzyskania konsystencji znormalizowanej
zawartosc powietrza po wydtuzonym mieszaniu
zawartosc powietrza po 1h przetrzymywania

wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach




Laboratorium firmowe.
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