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Dane techniczne:

Rodzaj systemu : rura podwdjna

Zastosowanie : przesyt zimnej lub cieptej wody uzytkowej (z.w., c.w.u.)
Materiat rury przewodowe;j : PE-Xa

Materiat rury ostonowej : PEHD

Materiat mufy : PEHD

Izolacja : sieciowa PE

Bariera antydyfuzyjna : Nie

Srednica zew. rury przewodowej [mm] : 32+20
Grubos¢ scianki rury przewodowej [mm] :4,4/2,8

Szereg wymiarowy SDR : SDR7,4

Srednica zew. rury ostonowej [mm] : 125

Rodzaj muf : nasuwka lub ztgcze izolacyjne
Srednica mufy [mm] : 160

Grubos¢ scianki mufy [mm] : 11

Dtugos¢ mufy [mm] : 600

Dtugosc rury [m] : 100 (zwdj)

Pojemno$¢ wodna [dm3/m] : 0,586

Promien giecia [m] : 0,55

Masa [kg/mb] : 1,470

Maks. temperatura robocza [°C] : +95

Cisnienie robocze [MPa] : 1,0

Ptaszcz : czarny, karbowany, podwdjny
Rodzaje potaczen : skrecane

Pozostate elementy systemu : ztaczki mosiezne HELA odporne na odcynkowanie
Wyposazenie dodatkowe : marker oznaczajacy typ rury
Gwarancja : 2 lata

Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 15632 -1i 3
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Opis:

Rura preizolowana DELTA PEX SANI DUO - podwdjna przeznaczona do
przesytu zimnej lub cieptej wody uzytkowej (z.w., c.w.u.).Rury przewodowe
PEX-a sg produkowane ze specjalnie wyselekcjonowanego tworzywa
zgodnie z normga PN-EN ISO 15875 -1,2 i 5. W trakcie produkcji tworzywo
jest wyttaczane pod wysokim cisnieniem i w wysokiej temperaturze w
obecnosci katalizatora chemicznego. Zastosowano réwniez proces
sieciowania zgodnie z norma ISO 10147, co w efekcie powoduje powstanie
nierozerwalnych potaczen w ksztatcie siatki 3D, dzieki ktérym rura
zachowuje sie jak pojedyncza molekuta. Rura do przesytu medium
grzewczego posiada dodatkowo zewnetrzng powtoke antydyfuzyjng EVOH
wykonang zgodnie z normg DIN 4726.



