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Dane techniczne:
Powierzchnia : beton, ceramika, gips, tynk, żelbet
Rodzaj : klej, uszczelniacz
Składnik podstawowy : piasek, cement, wysokogatunkowe dodatki
Postać handlowa : proszek

Proporcje mieszania [dm³/kg] : (4,50-5,25)/25,0;
(1,10-1,30)/6,0 (woda/proszek)

Gęstość [g/cm³] : 1,6 (objętościowa)
Kolor : jasnoszary

Zużycie : ok. 1,4 kg/m²/mm grubości warstwy (wyrównywanie); ok. 3,0 kg/m (faseta z
zaprawy)

Grubość warstwy [mm] : od 3 do 30
Czas obróbki [min] : 30
Czas schnięcia [min] : 180
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +30
Temperatura podłoża [°C] : od +5 do +30
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :20,0 (po 28 dniach)
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 0,8
Przepuszczalność wody [kg/m²h0,5] : < 0,1
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie [kg] : 6 i 25 (worki foliowe)

Przechowywanie : w suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu;
naruszone opakowanie natychmiast zużyć

Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 1504-3:ZA1a
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Opis: 

Zaprawa naprawcza i wyrównawcza ASOCRET-M30 przeznaczona do naprawy i
wyrównywania uszkodzeń i ubytków na powierzchniach ścian i posadzek
(grubości warstwy do 30 mm) w jednym przejściu roboczym. Ponadto jest
odpowiednia do wykonywania faset przy użyciu zaprawy mineralnej oraz
wodoszczelnych warstw tynku.
Dzięki właściwościom reaktywnym nadaje się do zastosowań krytycznych, jak
np. przy dużej wilgotności powietrza, w niskich temperaturach, itp. zapewniając
bezpieczną aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.
Najważniejsze cechy zaprawy:
●  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
●  kompensacja skurczu
●  krótki czas wiązania
●  wodoodporna
●  odporna na działanie siarczanów
●  wysoka plastyczność
●  wysoka odporność na spływanie
●  szybka obróbka.


