Gruntowa pompa ciepta Oilon RE
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Dane techniczne:

Rodzaj pompy :

Funkcje urzadzenia :

Klasa efektywnosci energetycznej (dla temp.
55°C) :

Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] :
Moc grzewcza [kW]:

Wspétczynnik SCOP :

Maks. temperatura wody na wyjsciu z
urzadzenia [°C] :

Napiecie zasilania [V] :

Czynnik chtodniczy :

Wymiary pompy ciepta (szer./gteb./wys.) [nm] :

Masa [kg] :
Gwarancja :

Opis:

gruntowa
ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa

A+++

43-48; 47-52
27,4-94,5
5,3-5,7

68

3x400

R-410A

930x970x750; 1830x970x750 (gtebokos¢ - facznie z przytaczami
wymiennika)

303; 572

5 lat

Gruntowa pompa ciepta Oilon RE stosowana jest w instalacjach
do ogrzewania pomieszczenh i podgrzewania wody uzytkowe;.
Dostepna jest ona w wariantach zgodnie z wartoscig kW: RE 28,
RE 33, RE 38, RE 42, RE 48, RE 56, RE 66, RE 76, RE 84, RE 96.
Pompa przeznaczona jest do wiekszych budynkdéw. W dystrybucji
dostepne sg modele z jedng lub z dwoma sprezarkami. Dzieki
zastosowanej technologii urzadzenia sg w stanie zapewnic
wysoka temperature wyjsciowa oraz s niezawodne w dziataniu.
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